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Potenza ass.(KW) 22 0.5 1.5 5 5 10
UTENZA Corrente ass. (A) 33.5 2.3 2.5 7.6 7.6 15.2
| INTERR. AuT. Poli—Port. In (A) 4P 63 2P 10 4P 16 4P 32 4P 32 4P 40
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Tipo cavo FG70R 0.6/1KV FG70R 0.6/1KV FG70R 0.6/1KV FG70R 0.6/1KV FG70R 0.6/1KV FG70R 0.6/1KV
LINEA Sezione (mmgq) 1(5x25) 1(3x1.5) 1(5x4) 1(5x4) 1(5x10) 1(5x10)
Cond. PE (B) (B) (B) (B) (B) (B)
LINEA ALIMENTAZ. |SEZIONATORE LINEA ALIMENTAZ. |LINEA ALIMENTAZ. |[LINEA ALIMENTAZ. |[LINEA ALIMENTAZ. |[LINEA ALIMENTAZ.
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DENOMINAZIONE UTENZE
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NORMALE E
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PRESSURIZZAZIONE
IDRANTE

PREDISPOSIZIONE
SPRINKLEE

SERVIZI
ANTINCENDIO

— (A) — COLLEGAMENTO AL CONDUTTORE
GENERALE DI PROTEZIONE
L||__l — (B) — FACENTE PARTE DEL CAVO
O DI ALIMENTAZIONE
Z
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