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RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA
DEI MATERIALI IMPIEGATI

allegata alla dichiarazione di conformita

Lavoro: AUTORIMESSA PUBBLICA Impianto luce normale e di emergenza, F.M. e
predisposizione impianti speciali, messa a terra, impianto estrazione aria, impianto
idrico sanitario, impianto antincendio e impianto sprinkler

Si dichiara che sono stati impiegati i seguenti materiali, conformi alle tecniche applicabili:

TIPO DI MATERIALI PRODOTTI IMPIEGATI MARCHI CERTIF. DICHIAR.
ELETTROPOMPE WILO X
GRUPPO PRESSURIZZAZIONE — X
ANTINCENDIO
SEm;ﬁggﬁrgm ; EUROREGISTER X
BOCCHETTAME EU RDR‘::'EQIIEI‘I%E[ 2eme, X
VENTILATORI DI ESTRAZIONE NOVAIR
APPARECCHI SANITARI IDEAL STANDARD
RUBINETTERIE IDEAL STANDARD
cassswrlanﬂ":ﬁ:awmm E —

QUADRI ELETTRICI MT e BT

SCHNEIDER ELECTRIC

BLINDOLUCE ZUCCHINI
GRUPPI ELETTROGENI PRAMAC X
APPARECCH TlEC;:loIrtggglalu ZONE e
CORPI ILLUMINANTI STAGNI DISANO - ILME
CORPI ILLUMINANTI S

EMERGENZA
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CANALETTA PORTACAVI WAXSO x x
CAVI ELETTRICI PIRELLI K "
[IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA RCF & %

Sono allegati alla presente relazione la seguente documentazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ Al SENSI DEL DM37/08 E ALLEGAT] OBBLIGATORI

[ marchi attestanti le rispondenze alle norme di sicurezza sono riportati sui cataloghi tecnico-
commerciali delle ditte citate.

[ materiali sono stati scelti da questa difta in modo da risultare conformi al progetto, e comunque
adatti al luogo di installazione.

[ materiali sono stati installati con cura e , quando non soggetti a certificazioni di carattere generale su
prototipi di serie , scelti in base al progetto ed all’ art. 6 DM37/08 .
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