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IMMOBILIARE NUOVA SEDE

COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA CASSA DI
RISPARMIO D! FIRENZE - AUTORIMESSA PUBBLICA

IMPIANT? ELETTRIC! - TERMOMECCANICI E ANTINCENDIO

SPECIFICHE MATERIALI N° 07

Descrizione: Corpi illuminantl IP65

Marca: DISANO
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CORPO: Stempato ad iniezione, in policarbonate grigle RALT035, infranglbile ed autcestinguents V2, di elevata resistenza meccanica grazie alla strultura rinforzata da nervature intemea.

DIFFUSCRE; Stampalo ad Inlezione in policarbonato trasparente prismatizzato intermamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita
l'operazione di pulizia, necassaria per avera sempre [a massima efficienza luminosa,
RIFLETTORE: In accialo laminato a freddo, zincalo a caldo antifessurazione, rivestimenio con fondo di primer epossidico 7/8 micron, vernicialura siabilizzata ai raggi UV anfingiallimento in poliestere lucido colore

bianco, spessore 20 micron.

PORTALAMPADA: In policarbonato bianco @ contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13.
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CABLAGGIC: Almantaziona 230VS0Hz, con reatiore eletlronlco, Cavetlo ngido sezione 0.50 mm? rivestito con PYG-HT resistents a 90°C, secondo le norme CEJ 20-20, Morseutiera 2P+T con ponafusibile,
maseima sezione ammogsy dal condutio| 2.5 mme.

EQUIPAGSIAMENTO: FusibAe di protezionsg 3154, Pressacavo in nykon Ly, diam 1/2 pollice gas. Guamizione in materale ecelogics of polivrelany eapangd. Gand di blocsagsn in nylon fy. Predisposiziens al
serraggio con vili in acclaio.

NORMATIVA: Praodoll In confommita alle vigenti norme EN 50508-1 CEI 34-21, grada di protezions IPEGIKDS secondo e EN 60529, Installabile su superfici normalmenle infiammabli, Ha otienulo (3 comillcaz|ons
di conformild europea EMEC, Rasislanla alla prova dat flo incandescante per 850°C,

LE ARMATURE STAGNE In policartonalo della sarle Hydro hanno un grado di tenuta stagna IPEEIKDE se matallale in amblenti con lmparaluee non supsrlod § 45°C, L7 ssposizions dirslia al raggi solan ports
facilmenta al superamenlo dei 45*C compromattends il grade d| protezione. 3 consighia comunque di utifizzare mn modo approptlato senza allararne 1 qualila maccanichs & di protazions {(PEGIKOE) » dl non
Incatalarle su supeici soggetle a forli vibrazionl, esposte agli agenti almosderid, all” eslemo su funi ¢ palne, a parels, sollo grats mslalllehs o comunqua asposls dirsitaments ai raggh sobarl, in caso contrarle
Lllizzare ln armaltirs 2lagne in accdio.
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Dimensioni Potenza totale Lampade

Codice Conf. Pezzi Cablaggio Ko Watt Attacco base Colore
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CORPQ: Stampato ad inlezione, in policarbonato grigio RALT035, infrangiblle ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie alla strullura rinforzata da nervature inteme.

DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo lumineso, sutoestinguente V2, stabliizzato ai raggi UV. La finilura liscla esterna facilila
foperazione di pulizia, necessaria per avere sempre s massima efficlenza luminosa.

RIFLETTORE: In acciaio laminato a freddo, zincato a calde antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, vemicialura stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido colore
bianco, spessare 20 micron,

PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatli in bronzo fosforoso. Altacco G13.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con realtore convenzionale, Cavetlo rigido sezione 0,50 mm® rivestito con PVC-HT resistents a 80°C, secondo le norme CEl 20-20. Morsettiera 2P+T con portafusibile,

massima sezlone ammessa del condution 2.5 mm®.
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EQUIPAGAIAMENTO: Fusibila dl protaziona 2.15A. Pressacavo in nyton 1.v. diem 172 pollos gas. Guamklone ir: materdale scologlen dl polluratnna azpanze. andi di bleccaggho in nylon f.v. Predispexizione af

sarragyio con vl In ecclalo.
NORMATIVA: Prodottl In corfarmitd alla vigent norma EN a0588-1 CEI 34-24, gredo dl protezions IPEBIKIR secando le EN B0529. Inatailable su supsrict normatmants lnflammabili. Ha citenuto la certficazions

dl ponformith eurcpas ENEC. Rasitenia ala prove dad Tl Incandescente per 850°C.

LE ARMATURE STAGHNE In policerbonate della serls Hydro hanno un grado di tenuta etagne [(PEBIKOE se installats In embient! con iemparature non euperor a 45°C. L' sspoztdane diretls 2i ragyl axlari porta
facimaenta al auparamento dei 45°C compramattanda |l grado df protexions. S| convigka comungus J1 utizzars In modo appropriato eenzi slererns lo quelltd maccanichs a di protexdons (IPSEIKDE) o di nan
instalizde su suparci soggeile a forll vibrazionl, esposte sl agand aimosferic, all' estemo su funl ¢ paline, 8 parels, soito grate metelliche o cormunque esposte direltamanta al raggi sotari, in g0 contrerc

uliizzars {e armuiyra sagne in scoialo.
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