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VALVOLA A SECCOMOD D

DESCRIZIONE GENERALE
lﬂﬂ_mm {4‘_’} e 150 mm (67)

La valvola a secco mod. D viene wilizzata nei sistemi sprinkler in cui la temperatura pud scendere
a] di sotto de! punto di eongelamento (3°C/32°F). In un sistema a secco nelie tubazioni & preseme
arta. Quando una o piu {estine si azignano in seguito a incendio, Ia pressione dell’aria si riduce e Ja
valvola a secco si apre permettendo all*acqua di riempire il sistema e alimentare le testine.
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Descrizione della valvola

Pressione di lavoro:

Flange:

Perdita per frizione:

Poszizione installazione:

Finitura:

Approvazion::

Cpzioni:

12,1 bar. Pressione statica di prova: 24,1 bar
B5 4504 NP 16. Filetto BS 21-1973
Basata sulla formula di Hazen Williams con C=120
Vaivola 100 mm (4™ hunghezza equivalente=85m (28 {1)

Vaivola 150 mm (6") hinghezza equivalente=14,3 m (47 fi)

WVerticale
Vermice rossa

FM, LPCB, CNBOP {Polonia), Vds

Flange ANSI, uscite scanalate

Drstribuito da

Sy

EASTEC

L B2k 0 ) Gr) .. VEETA

Wia T.Tasso, 29 - 20010 Pogliano Milanese (M)

Tel 029396891 — Tax 02-53282342




YALVOLA A SECCOMOD D

DESCRIZIONE GENERALE
100 mrm (47 e 130 mm (67)

Descridone generale:

Le valvola:d’allarme a secca GW & composta da una valvola di controllo a secce flangiata PN16 modello D
(approvata LPC & FM), completa di valvola di isclamente a farfalla e di trim, lucchetti, manometri e
pressostati per il corrette fonzionamento. '

Tutte le stazioni prevedono che entrata sia dal fondo, 1"uscita dalt*alto = tarate per fornire pressione fing a
12 bar. Le stazioni di contreilo sono di due dimensioni, 100 & 150 mm, vengono fornite dopa che ne sia stata
testata la pressione, completamente assembiate, incassate per il trasporta,

Trim standard: :

Valvola di isalamento a farfalla taratz a 16 bar (secondo regole LPC) completa di doppi intermutiori per
menitoraggio integrale per indicare quando la valvola non & in posizione completamente aperta,

Manometro acqua {100 mm diam., 0-16 bar secondo regole LPC), con gitmte anti dispersione.

Linea di prova completa di valvola a sfera chiudibile & set pressostato per i"innalzamento della pressione a
0.2 bar.

Linea di prova completa di valvola a sfera chiudibile e valvola di non ritorno.

Manometro (100 mm diam., 8-16 bar secondo repale LPC), completo di gionto anti dispersione.

" WValvola di scarico, 2% )

Tubazione principale di alimentazione acqua con imbuto.

Tubazione di entrata aria con valvola di isolamento, {valvola a sfera chiudibile can luechetto) valvola scarico
aria {valvola a sfera chiudibile con Incchetto) e innesco per acceleratore opzionale.

Distribuito da
@;}_.

Em’ﬂ‘.u%l'%%ﬁ VESTA

Via T.Tasso, 29 - 20010 Pogliano Milanese (M)
Tel 02-939680]1 — Fax (02-93282342
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VALVOLA A SECCOMOD D

DESCRIZIONE GENERAILE
100 mm (47} e 150 mm (6")

A o ¥

e - ety o e caamd

- {sizE 3 E“# e D l.g ;
J00mm | 300 & 93% . §20 | 20 750 I
150mme | 300 § 235 § 20 | 700 306

Extra opziouali:

Acceleratore

Valvola di 1solamento approvata FM con interruttori di controllo
Campans idraulica

Manometro con bagno di glicerina

Pressostate anti-deflagrante

Pressostato approvato FM

Compressore d’aria

Regolatore di pressione

Note:

Le istruziom di installazione, attivazione & maputenzione della valvola sono contenute in un
documento specifico. :

Distribuito da

EASTEL * vEsTA
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YALVOLA A SECCOMOD D
DESCRIZIONE GENERALE

100 mm {(47) & 150 mm (6™)
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VALVOLA A SECCO GW -
MODELLO D — INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO W
100 mm (47}, 150 mm (6™) B

Pa leggere unitamente allo schema di taratura defla valvola a seceo {sezioue 7).

I.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.

Le funzioni principali dellz stazione valvole di allarme impiante di nebulizzazione a secco tipo D GW sono e
seguenti:

1.1.

1.2

1.4.

L&

1.7,

Prevenire lingresso di acqua sotto pressione nel sistema di tubagioni sprinkler dellimpianto di
nebulizzazione a secco. Can valvela Modello D in “posizione di chiusura®, la pressione defl'aria all'interno
delle tubazioni impianto al di sopra della valvola esercita nna forzs maggiore sul lato superiore del clapet,
rispetto 2 quella esercitata dalla pressione dell'acqua sulla sua parte inferiore. Poiché la zona occupata dalla
sede ana & circa 6 volte maggiore di quello della sede acqua (principio differenziale), la pressione dell'aria
necessaria per mantenere chiusa la valvola a secco & sole une minima parte di quella necessaria per
Falimentazione deil’acqua. In tabella 1, sono riportati i valori raccomandati per le diverse pressioni di
alimentazione acqua per entrambe le dimensioni di valvole Modella D.

Consentire l'isolamento (tramite valvola di alimentazione {1)} & lo scarico dell'impianto a sprinkler & 3Copo
manrtentive.

. L'aria alimentata dallcumpressnm (o prc}:nniente da una sorgente di aria esterna framite regulatm{:- &

pressione) tramite valvola di rismpimento ¢

ide (4) ¢ valvola di non ritomo (5) mantiene in posiziode di
chinsura [a valvola di allarme a secca, .

Per -chiarezza tutte. le valvale a sfera sono, illustrate in posizione di chiusura. Cid non rappresenta u loro
posizione finale quando la velvola ¢ in finziene. Con maniglia perpendicolare rispetto alla tubazione, s
valvole a sfera sono chiuse. .

Durante ['azionamento di uno o pill sprinkler automatici a cansa della presenza di un incendio, la pressione
delfaria nelle tubazioni impijanto al di sopra dellz valvolz a secco diminnisce. La pressione dell'acqua,
esercitando tma forza magpiore, solleva  ruota il clapet portandolo in posizione dj “apertura”, consentendo
i tal mode al¥acqua di fluire in direzione degli sprinkler azionati. L'zcqua fluisce anche dall'uscita di
allarme della valwola a secco, attraversa la valvole di non ritorno (21), n direzione della campana di
allarme azionata daila turbina idraulica (16), ed aziona il pressostato (15} con conseguente generazione di
un segnale elettrico. La valvola a secco Modello D pub essere ripristinata rapidamente senza utilizzo dj
attrezz] specifici. i

La valvola comprende anche la fimzione di prove della campana ¢ del pressostato senza bisopno d
procedere all'isolamento o all'ailagamento dell'impianto.

Durante il funzionamento di uno sprinkler automatico, la diminuzione risultante della pressione dell'aria &
inversamente proporzionale alla dimensione dell'impiamo a secco. Quanto maggiore 2 la dimensione
dellimpianto, tanio pid lentamente avverrd iz diminuzione dellz pressione dellaria e ii conseguente
rallentamento dei funzionamento della valvola a secco

La W SPRINKLER AJS s riserva il dirilio di spponiare vaniazioni o modifiche alle caratterisiiche senza gleun PrEEvYisg,

GCW SPRINKLER A/5 Sch. caratt.:  GW-Taraturs valvola s seceo
Modello D
Fagina; Installazione e funzionamento
Edizione: 1di5
N, di rif.; 1 aprile 2003
16275




VALVOLA A SECCO GW
MODELLO D — INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

1

00 mm (4”), 150 mm (6™)

1.8

-

Se il ritardo & inaccettabile, come opzione supplementare & disponibile un accsleratose. L'acceleratore
rileva la caduts di pressione provocata dall'azionamento di uno sprinkler e induce lintervento della valvola
in un tempo inferiore a quello che sarebbe occorso s [a pressione dell'impianto avesse faggiunto il punto

eritico di scarico nseendo dallo sprinkler aperto.

Tabella 1; Pressione acqua contro pressione axia per Je valvole a secco Modello D

-

2.1

2.2

Pressione dell'acqua oella Pressione deli’aria da pempare nell'tmpianta
tubazione di alimentaziona
Valore massimo Yalore Noa inferiore a  Non superiore
nomingle a
PSI BAR P8I  BAR | PSI BAR | PSI  BAR
20 1,4 15 1,0 10 0,7 20 1.4
50 3,4 20 13 15 1,0 25 1,7
75 51 25 1,7 20 1,4 30 2.0
109 6.8 30 2,0 23 1,7 35 2,4 R
125 3.5 35 23 30 2,0 40 2,7 '
150 IE,E 40 2,7 35 24 45 I 3,0
175 11,9 45 3,0 40 2,7 50/ 34
2. TARATURA VALVOLA. ( Modaliti operativa ) _ .

Chiudere la valvola principale di alimentazione acqua (1) nella parie inferiore della valvola a secco.
Disinserire il compressore aria, Aprire la valvola

(?) ed accertarsi che non sia Presente pressione residua
nele tubazioni, quindi controllare che la valvola

(23) sia aperta.

- 8¢ In valvola & stats attivata e ('acqua ha riempito l'impianto, aprire la valvola di scarico principale da 2"
(2) & scaricare completamente & rapidamente limpianio. Pud essere necessario eseguire o scarico delle
tubazioni tramite le relative valvole di scarico ubicate in cormispondenza dei punti inferiori dell'impianto (a

- distanza dalla stazione valvels),

24,

25,

Verificare che il battente sia in sede, aprire i} coperchio snteriore {prima di allentare le vit; verificars che
nella valvola non sia presente acqua o pressione). Controliare che |a parte interna della valvola sia pulita e
che il iato in gomma del clapet sia in buone condizini. Rilasciare i] dispositivo di bleccaggio battente e
lasciarla ricadere nel relativo alloggiamento |

Riposizionare il coperchio, verificare che totte le viti dj fissaggio siano serrate a coppia e che tutte le alire
aperture sianc adeguatamente chiuge,

" Non & consentito applicars grassa o lubrificante di altve tipo sulla superficie in gomma dela guarnizione clapet.

Lo GW SPRIMKLER ASS si riserve il diritte di Epportare variazioni ¢ modifiche e carstteristiche senza alcun preavvisp,

GW SPRINXLER AfS Seh. caratt.:  (GW-Taratura valvala a seceo
Modelic D
Pagina: Installazione e funzionamento
Edizione: 2di 5
N. dirf.: | aprile 2003
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VALVOLA A SECCO GW —
MODELLO D - INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO m
100 mm (47), 150 mm (67)

2.6. Aprire e valvole (18) e (13) per inmescare la valvola finché 'acqua non raggiunge un livellg
corrispandente allz valvola (14). L'acqua contribuisce a costituire una teputa ermetica superionnente alls
battuta. Eseguito l'innesco, chiudere e bloccare in posizione le valvole (13}, {14y e {13).

2.7. Verificare che la valvola (7) siz bloceatz in posizione di chiusura e la valvola (23] sia bloccata in posizione
di apertura. Immettere aria nelle tubazioni attraverse la valvols (4). Applicare sul battente uns pressione
corrispondente 8 guella riportata in Tabella 1 ed indicata su) manometra (11). Raggiunta la pressione
prescritta, chiudere la valvola {4) in modo tale che aria possz solo entrare nell'impianto attraversg
l'orifizio da 3 mm sulla sfera. Bloceare in pasizione

2.8. Verificare che la valvola di scarico principale (2) e la valvola sul condotio di prova campana (20) sianc
bloceate in posizione di chivsura. Aprire [a valvola principele di alimentazione acqua (1) consentendy il
flussa lento dell'acqua pressurizzata nella parte inferiore del baitente. Raggiunta la posizione di massima
apertura, bloccare la valvola in posizione. 1a pressione dell'acqua & indicata sul mancmetrg {22).
Verificare che la valvela sul condotto di prova campana idraulica (17) sia bloceata in posizione di apertura.

2.9. Nota: Con valvola tarata per il normale funzionamento, la pressione nella scanalatura anulare al di sotto dei
battente [collegamento alla campana di aligrme {16)] deve corrispondere a quella atmosferica, Taje-valore
pud essere otteniito tramite arifizie di scarico (19). ] :

2.10.In caso di montaggio dell'vnith di accelerazione (9), per il montaggio & Ia messa in servizio vedere e

* relative istruzioni riportate separatamente. (GW - Installazione valvola di acceleraziope.doc)

2.11. La valvola & ora tarata,

3. FROVA‘CAMPANA DI ALLARME E PRESSOSTATO DI ALLARME (15).

3.1. Aprire la valvola di prova dotata di dispesitiva di bloceaggio (20) per consentire lingresso dell'acqua dalla
tubazione di alimentazione a] condotto campana. La campsna di allarme (16} deve suonare in modo
continuo e il pressostate (15) deve attivarsi. L'acqua fluisce dall'vscita di searico sull'alloggiamento trbina
campana di allanme verso il raccordo di goceiolamento (19).

3.2. Al termine della prova chiudere & bloccare la valvola (20). L'acqua continuer a trafilare dal raccordo di
gocelolamente (19) fino al completo svuotamente del condotto campana.

Nota: La tubazione di collegamento scanalatura anulare / campana di allarme & dotata di valvola di non ftameo per
interrompere il flusso dellfacqua nella valvola a secon durante |a prova campana, onde evitare I'accidentale
azionamento della valvola e il conseguente inondamento delle tubazion; impianto.

Lo GW SPRIMKLER AfS i riserva il didtp di Zppoetare variszioni o medifiche gile caraneristiche SEnza alCin preaYviso.

GW SPRINKLER A/S Sch. caratt.:  GW-Taratura valvoia a secco
Modelle D
Paging. Installazione e funzionamenta
Edizione; Jdis
N.dinfi: | aprile 2003
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VALVOLA A SECCO GW 5
MODELLO D - INSTALLAZIONE & FUNZIONAMENTO m
100 mm (47), 150 mm (6”) -

4. PROVA PRESSOSTATO ALLARME - BASSA PRESSIONE (6).

4.1. Durante lo svolgimento dellz prova seguente, il compressore (3) {alimentazione aria} deve essere
mantenuto in funzione,

4.2. Se & montato l'aceeleratore (9), prima di procedere alla prova chiudere 1a valvoia d'isplamento (8).
4.3, Chiudere la valvola d'isclamento (23) ed aprire la valvola (7). La pressione dellaria diminuisce
rapidamente nella tubazione di alimentazione con conseguente attivazione del pressostato bassa pressione

(6).

4.4. Al termine della prova chindere la valvola d'iselamento (7) ed attendere che Ig pressione aumenti con
conseguente ripristino del pressostato (6), quind; aprire le valvole dsolamento (8) e {23).

4.5. Controllare la pressione impianto sul manometro (11} per verificare il completo ripristine deliimpianto,
5. CONTROLLO SEDE CLAPET VALVOLA A SECCO

GW Fire cunsig]ia di eseguire una prova di intghvento con cadenza semestrLIe (vedere sezione 4). Tuttavia, aleyni
entl cornpetenti possono richiedere Tapertura della valvola di aflarme a secco mediante spostamento del clapet ad
intervalli specifici. A tale seopo, eseguire le seguenti operazioni: . .

5.1.. Chitdete Ta valvola d'isolamento principale (1) ed aprire la valvala di scarics ).

5.2, Disimserire il comprassore (3) (o escludere l'alimentezione di arig impianto), Aprire la valvola di scarico
(7} = diminuire la pressione impianto. A pressione azzerats, togliere il tappo dalia parte inferiore destma de)
corpo valvola e scaricare I'acqua d'innesco.

3.3. Eseguito lo scarico dell'acqua, asportare il coperchio anteriore ed aprire la valvola,

5.4. Portare il clapet in posizione di completa aperturs, Controllare Is superficie in gornma e la sede valvola

53.5. Ripristinare la stazione valvole eseguendo le operazioni di cui ai punti2,4-2.11_

6. PROVA DIINTERVENTO STAZIONE VALVOLE DI ALLARME A SECCO

Per la prova della stazione velvole procedere secondo le modalita riportate d seguito:

6.1. Aprire la valvola dj scarico impiante (7) e diminuire la pressione nel sistema d tubazicn] a seceo, quindi
simulare I'attivazione di uno sprinkler. Allorché la pressione raggiunge il valore corrispondente a 146 di
quello delia pressione delfacqua, la valvola interviene inondando il sistema tubszion; a secco.

6.2. Ripristinare i stazione valvole eseguendn le operazioni di cuj al punti 2.1 - 2.11.

Le GW SFRIMKLER A5 si ristrva il diring &i apportare variazion] o modifichs alls Corameristiche senza alcun prepvyiso,
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E E FUNZIONAMENTO

MODELLO D - INSTALLAZION
7. SCHEDA TARATURA VALVOLA A SECCO

100 mm (4”), 150 rmm (6*)
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GW DD1 MODEL CU/P
K80 — UPRIGHT/PENDENT SPRAY SPRINKLER

The GW “DD1* range of ruiciature automatic sprinklers offers the very latest in design and performance,

being both highly compact and durable. In addition, every “DD1™ sprinkler is fitted with the unigne GW
double grooved seal.

The GW "DDI" range is listed by nationsl and international approved authorities* and is manufactured at the
company's purpose built Burepean factory which is centificated to ISO %001,

GW "DD1" sprinklers are manufacrared in brass and stainless steel.

CU/P K 20 orjfice with %" thread

TECHMNICAL SPECIFICATION
Nomina] Bore: 15mm
K Factor: 3043 (metric)
ETI-Value: } See table
Weight: &9g (Brass) approx.
o Thread: 14" RRPT (NPT also available)
Pressurs:
Meax, Working 12.5 Bar
] Systepn Tost 20 Bar
Bulb Temperatares
Releane °C: 57 68 78 93 . 141 182 -
Max Ambient *C; 27 ) 49 53 111 152
Coloar orsnge red yellow | green i blue | maowve
Tyvpe Balb Approvals*® RTI Bulh Temy
Diameter LPCB Vs Value Available °C

Quick Beeponss Imm 570 to 141eC £7°C to 141°0 RTII<50 57,68,7991,141

Special Respotas drn other S C 10 141°¢ E)<ETI<30 57,68,79.93 141,182

Standard Response | Smm 57°C to 182°C $79C 1 182°C | RTI=100. |  57,68,79,93,141,182

* For a full, and up to date, Tist of approvals refer 1o GW

Finishes available include chrome plated, eleetre nickel plated, white ﬁa.imed {to AT G010), Custom

coloured paint finishes are alzo available to ordar.

The GW "DD1" range is complemented by a unique range of installation efficient colowr matching

single and recessed two piece rosetles (escutcheons) and by other accessories such B3 guands,

waterzhields and spanners.

The Dt 18 Feserved 1o vary of Moddly sy gpeciitcstimt v.ruhm.rpnor Dot
GW SPRINKLER ASS Data sheet: GW-CUP 15mm K80
Kﬂ!iﬂ.ﬂiwﬁj 15 DK 5620-Flamsbjerg, Denmarl; Pagg: l1of2
Tel: +45 64722055 Fax: +45 47221255 Isstie: 3 — January 2004
cmail; sales dep@gweprinkier.com Ref no.: t 4820-K80-15
Aatn sheet aleo availsble st werw, pwsprinkler.com
B
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GW DD1 MODEL CU/P. - @
K80 —TTPRIGHT/PENDENT SPRAY SPRINKLER

WATER DISTRIEUTION
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How () () .
INSTALLATION: Instsll in the npright or pepdent position. GW spanners nust always be used when

fitting ipn“.uklenintupipcwrk Sprinkless that have been dropped or damaged in any way izt pot be
installed. Sprinklers removed from pipework for amy reason mmst not be re-uged and mnst be destroyed.
Brassﬁ‘mn&dsprinﬂ&s showld onfy be fustalled iIn non corrosive environmetits and environments fee of
ammenia, chloride vapours and cleaning sohutions,

& AZOL 16 rearryed B vary o Iy ‘mnwiﬂ;ntp:inrmg_
oW SPR]NI(L.ERA:FS .| Data shaet; GW-CUP 15mm K80
Keemnjeresi 15, DI 5620-Glrmebjap, Denmark Page: Zof2
Tel: +45 64722045 Pax: +45 64722755 Tssne: 3 = JTanuary 2004
email: aales.depi@E@gwaprinkler.com Ref po.: 14820-KR0-15

data aheet alsc available at: worw, pospeinider. com
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