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DESCRIZIONE

Il pulsante analogico manuale a rottura di vetro PT00 &
stato progellalo per essere ulilizzato come stazione di
allarme manuale in un sistema di rivelazione incendio.
Compatibile con lulte le centrali analogiche NOTIFIER il
P700 & dotato di rotary-switch per l'indirizzamento sul
loop di comunicazione e di doppio isolatore, uno in
ingresso ed uno in uscita escludibile tramite dip-swilch.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

« Facile ulilizzo.

» Indirizzamenlo tramite rolary-switch.,

* Doppio LED bicolore; tramite questa spia & possibile
manilorare | diversi stali del pulsante.

= Morsetliera ad inneslo che ne facilita il cablaggio.

« Semplice manovra di test, inserendo I'apposita chiave.

= Vetrino a rotlura provvisto di pellicola di protezione.

* Colorazione della pellicola di protezione del vetrino
fosforescenie.

e Possibilitd di monlaggio a muro od incasso in
contenitori tipo Bticino B503.

e Base per monlaggio a muro fornita assieme al
pulsante.

APPLICAZIONI

Puo essere ulilizzalo per applicazioni di tipo
commerciale, industriale e residenziale.

Viene utilizzato come stazione di intervento manuale in
caso di incendio.

Viene generalmente installato all'esterno delle porte in
modo da poter essere ulilizzato in caso di evacuazione
dal locale.

INSTALLAZIONE

Fer il montaggio & ulilizzata un'apposita scatola di
materiale plastico, inclusa, adatia per installazioni a
muro, P700 & adatto anche per il montaggio in scatole
ad incasso tipo Blicino B503. Nella confezione sono
incluse le apposite viti per il fissaggio al contenitore ad
incasso. Il cablaggio del pulsante & semplice grazie
all'utilizzo di morsetti ad innesto, come raffigurato.

et ———————————————————]

D-305.1-P700-ITA-ENG  Rev. A1 10/2007
Pulsante Analogico Indirizzabile

P700

CARATTERISTICHE TECNICHE

» Tensione di funzionamento: 15+32Vce

= Assorbimento a riposo senza comunicazione @
24V ee: 380pA

= Assorbimento con risposta ogni 5sec e LED abilitati @
24Vee: 560pA

e Assorbimenio con risposta ogni Ssec e isolatore
disabililato @ 24Vce: 590pA

= Assorbimento in allarme @ 24Vec: 590pA

« Tempo d'inlervento per isolatore dopo il corlo-circuito:

300psec

Tempeo di ripristino tolto il corto-circuito: 150psec

Grado di protezione: IP44

Temperatura operativa: -0°+ +50°C

Umidita relativa: 10% - 93% (senza condensa)

* Peso: 146gr. (con il fondo 213gr.)

* Numero di pulsanti per ogni linea: 99 max

« Colore: rosso

DIMENSIONI

107 mm

PRODOTTI

ACI150 | Pulsante analogico P700

ACI151 | 10 velrini di icambio per pulsante P700
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'Centrale analogica a 2 loo,
NOTIFIER ITALIA _ analogica a 2 loop

AM-2000

A Honeywell Company

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

= Microprocessore 16 bit Hitachi serie H8 con 128 KB
Eprom, 32 KB Ram, 128 KB Flash memory.

+« 2linee analogiche.

= 99 sensori + 99 moduli di ingresso e uscita per linea.

* Rivelazione gas tramite moduli analogici con
ingresso 4-20 mA collegabili sulla stessa linea dai
rivelatori incendio,

* Display LCD retroilluminato da 4 righe x 40 caratteri
clascuna,

«  Tasliera a membrana con tasti funzione

« 2 nterfacce seriali:
- RS5-232 per collegare una stampants seriale
remota (80 caratteri per riga);
- R5-485 o RS-232 per collegare fino a 32 pannalli
ripetitori tipo LCD-6000. La stessa linea pud
essere utilizzata per il collegamento ad un PC.

« Scheda opzionale con 2 canali seriali, per il
collegamento di Pannelli di ripetizione Annunciator e
Sistema di concentrazione Moti-Fire-Net.2000

«  Alimentatore standard 24 V - 1.8 A, AM-2000 & una centrale a microprocessore per la

gestione di sistemi antincendio o combinati
= Egncabalteﬂa da0.8 A-24V per batterie da 2 x 17 incendio e gas di tipo analogico. La centrale &
sviluppata in conformita con le normative EN-54.2
+ Dimensioni: 276 (L) x 365 (A) x 125 (P).

CARATTERISTICHE TECHNICHE:; : Wi v
+ 150 zone fisiche e 400 gruppi logici.

+ Software standard in 3 lingue (italiano, inglese e '
francese) selezionabili dall'utente. . = Equazioni di controllo CBE (Control-by-event) per
attivazioni con operatori logici (And-Or-Xor-Delay-
s Altre lingue disponibili su eprom (3 lingue x chip). 8ce.)
=  Archivio Storico di 999 eventi in memaoria non

i di P " = ione - ;
s 3 livelli di Password {Operatore - Manutenzione volatile.

Configurazione),
»  Scritte programmabili: * Oralagio In tempo reals.
- descrizione punto a 32 caratter:
- descrizione zona a 20 caratteri.
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= Auloprogrammaziona delle linea con riconoscimenta SCHEDA OPZIONALE INTERNA SIB-600:
automatico del tioo dal disposiiid collegati.
Lilteriore Interfaccka Serale opzlonale che fomisce 2
« Riconoscimento automatico dl puntl con la stesso canall di comunicazions saHale:
indirzzo. - RS-232 o RS-485 per il collegemento ad un
terminate grafico (Noti-Flre-Net.2000-N).
«  Algortml di declslone per | criter di allarme & guasto.
- RS485 per collegare fino a 32 pannell di
« Camblo eutomelico sensiblitd Gloma/Notte. ripetizrione della famglia "Armunclator” (lipo ACK-
14, ACM-32, LOM-32, ACM-8R).
= Segnalaziene di necessith di pulizla del rivelatart.

» Segnalazlons dl scarsa sensibilitd rivelatori.

» Soglla dl Alarme per | sensorl programmablie con 9 PROG MA PER CONFIGU ONE PC

selezioni UPDL-26:
. azlone B p— Programma cpzionale dl UPLOAD-DOWNLOAD su PC
mmﬂmmqﬁ;ﬁ predefinita per & ambients Windows, per la programmazione della

canirale tramite collegamento seriale,

« Funzicni di tast automatico dell'impianto @ Walk-Test
manuale.

« Tastiern con tastl dadicat] a funzioni specifiche:
- lamp-test;
- lacilaziora usoite;
- risttivazione vacite tackate;
- lista allamifguasti;
- reset;
- iconascimanto akarml a guastl.

s Tastl per selezlone deil menl cperatore;
- lattura staio;
- modifica stato;
- programmazione;
- funzioni spaciali.

» Tasil afanumericl per la programmazione In campa
della cantrala. ]

« Usgclta sarala per collegamenta terminale
alfanumerico {o programma di emulezionse su PC}
oppure fino a 32 pannsll remoti con display LCD tipo
LCD-6000.

» Uscita serlale per collegamanto stampante.
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DESCRIZIONE

DE-311 ferrsce una solusiong per |3 camunicazigne

cai didi tra dizpositivi con ugeita seriale asincrona
wilizzanc Lna ~ormake rete Cthernet con pratoccdo
TCFRIP,

ME-311 possiede da wn late una parla seriale asincron,
e dzlf'altro uns Perfaccia £thernet 107 1006 Mbps.

Dred 3 rradi npcrativi possibili (Host-Based, Pair-
Ceonnaction o Raw-Connectien | utilizzare sempre il
modn Prir-Connection |, che permette a due dispesitivi
seriali di essere cannessi lramite una rete con protocoilo
TCRIP utilizzands una cuppia di DE-311. In questo
mode, la pora seriale di ogni DE-311 divenia uno dei
dua capi dal cava ideale che unisce i due dispositivi

seriali.

CARATTERISTICHE PRINCIPAL!

= Dirrreansicni compatta

= Connessione tramite rete Indermet /! Intransat b
disppsithvi con inlerfactia seriale

+ Funzicne i Auto-detect 137100 Base - T Fthomnot

3pt diinterlacne senali 0 RS-232 1 432 1485

CARATTERISTICHE TECHICHE

«  Pratocoli suaportati - TCP, IP, UDP, DHCP, ICTMP,
Telnat, Rtelnet
= Modi di funrionamento compatibili con Motifier
Pair Connection
»  Seuniliontedacca Seriale:
- RE-232 - Tx, Bx,
RI5, CTE, DTR, SR, DCD, GND
- RE-422 - Tx{A), Tx(B), Re(A), Rx(B), RT5{a),
RTS(E], CTI(A), CTS{BY, GMND
- RB8-485 - DatalA), Dala(B), GND

Da5LADEMITE  Rew A bimes

CONVERTITORE SERIALE : ETHERNET

DE-311
e -R::;F!-. m’_wn;
Bahniveri
. R
3 Lrne =T ;
* Runiy 44

NPort Express

DE 3% BS.23HAITARE Drnrlol Sapraisr

izl [0
-4 gl
3 @%ﬂ}

riln W

OMOLOGAZIONI :
FCC {Part 15 Class Bj, CE, UL, TUY

Connetlore nterfaceis Serale | DB 9 femmina
(R5-232 e ‘n conligurarione DCE)
Programmaziora Parta Seriale :
- Baud Rate: 50 - 230.4 kbps programmabils

Paritd: Mon, Evaen, Odn

Data Birs: 7, 8

Step Bils: 1, 2 [ con Parita = No |
Connaltoe Elhornat;
HJ 45 femmina {Aute-detect 100130 Base- 1
Processorn: S0186 - Mamoria: 512 £byles
Alimentaziare: 8- 20 VDO, 400maA @@ VDO
{vierea farnito un aimentalore 230 VAC — 12 D0
Temparalure desercizio : 32 - 131°F (0 - RGO
Dimensioni: 3.4 x 3.2 x 08N (37 x 10 x 2.2 cm).
camprese arecchin g montaggio
Fosao : 240 graeni

Mewo confeziene con alimentatore @ 800 grarmmi
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GONVERTITORE SER[ALE— ETHEﬂNE‘r

DE-311

Conligurazlone Hyperderminal per RE.537
programmare DE-311 da PG

Pruid Hata @ 600
MNalz - B hils
Parish © neazuna

DE-311

DE-IN

i
-232 | A5-466

-
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APPLICAZIONI TIPICHE

Rauiey "~ OE. 311

b TRAMET “ RGBS

A:r

Stap bis LaN . Lenfiguraziene potty seriale DE-311
Tipn tearrminae W T 00 pef conncssione a centrate HOTIFIER
Flow Contral : HENE
Cacd Kalu : 9600 oppare 15400
Far'ly Hit : EVER
DaaBils & 5'ls
Stop Bis - 1 B
Fin & Carral - FORCED 0N
CONNESSIONE PUNTO - PUNTO
Y Hete Ethe el h h o :
N ﬂ Yol
ENS . .1
o 0
5 K L L] =AW
tAmN & Sezeloni
Ererdgrin
CONNESSIONE MULTIPUNTO
PE
DE 3N DE 31
EM 0E 311
5N
RBte | onzue
Ethemed
!'.'.I:. I | |
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DESCRIZIONE

LCD-6000 & un pannello remolo di ripetizione del
display a cristalli liquidi per le centrali AM-8000
e AM-2000.

Possono essere collegati fino a 32 LCD-6000 ad una
sola centrale (con alimentalore separalo).

Il pannello LCD-6000 riporta tulte le segnalazioni del
display della centrale e consenle di eseqguire le funzioni
di:

« RICONOSCIMENTO EVENTO;

* TACITAZIONE USCITE;

» RESET ALLARMI.

FUNZIONAMENTO

Pud funzionare in alternativa al CRT (tramite selezione
da programmazione sulle centrali),

Mon necessita di programmazione locale.

Il pannello LCD-8000 visualizza ora, dala e messaggi
personalizzati provenienti dalle centrali AM-6000 e AM-
2000.

Su ognuno dei pannelli LCD-6000 possono essere
eseguite in maniera Indipendente le funzioni relalive ai
tasti:

- Riconoscimenio eventi, Tacitazione uscite & Reset
allarmi.

Permette inolire la visione delle liste degli eventi
presenti al momento sulla centrale divisi per:

- Allarmi, Guasti, Guasti di sistema, Disabilitazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

s Display a cristalli liquidi retroilluminato con 8 linee
da 40 caratleri ciascuna,

« Tasti frontali per il Riconoscimento eventi,
Tacitazione uscite e Reset allarmi.

* Tasto frontale di prova LED/LCD.

+ Tasto frontale per visualizzazione Lista Eventi in
COrso.

Data/Ora sul display.
Segnalalore piezo elellrico locale con attivazione in
caso di allarme/guasto.

* LED di segnalazione allarme (rosso), guasio (giallo)
e lacitazione uscite (giallo).

= Possibilita di visualizzazione delle liste eventi,

# Funziona come ripetitore del segnale & possono
essere usall pid LCD in cascala a distanza di
1500mm l'una dall'altra,

 Collegamento a 4 fili RS-485 e 2 per alimentazione
24 Vee.

* Collegabile alle centrali sulla uscita serale per
terminale CRT. MNon necessita quindi di schede
aggiuntive sulle centrali.

D-181,1-LGD6000TA  Rev. A3  03/2008
DISPLAY A CRISTALLI LiguiDi

LCD-8000

ROEDTT

Possono essere usati fino a 32 LCD-6000 sul
circuito RS-485 (AM-6000 & AM-2000).
Dimensioni: altezza: 15,5 cm; larghezza: 24
profonditd: 5,3 cm.

Tensione di alimentazione: 15 + 30 Vee.
Assorbimento max 180 mA @ 27,6 V.
Assorbimento a riposo 80 mA @ 27,6 V.
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DESCRIZIONE
MMT & un modulo analogico con ingresso 4:20mA

per linterfacciamento con sensori gas o alt
dispositivi con questo standard. Il modulo &
compatibile con le nuove centrali NOTIFIER. Ogni
madulo MMT occupa un solo
indirizzo dei 99 indirizzi disponibili sul loop.

E un Modulo a microprocessore compatibile con
protocollo NOTIFIER e pud essere collegato a un solo
sensore. La codifica dellindirizzo viene effetiuata sul
modulo tramite commutatori rotativi decimali. Per il
funzionamento del modulo occorre un'alimentazione
di 24Vcc regolata, da prelevare dalla centrale o da
una fonte d'alimentazione locale. L'alimentazione dei
sensori gas collegati, la stessa & prelevabile dal
modulo su morsetti. L'alimentatore interno & opto-
isolato dal loop.

Il modulo MMT & di piccole dimensioni e di facile
installazione e pud essere montato in un box
BTICINO BS503.

FUNZIONAMENTO CON LE CENTRALI

Durante [l'auto-programmazione, il modulo viene

ficonosciuto dalla centrale come un sensore e di

default viene assegnato il type id “TEC3". All'indirizzo

che rappresenta il sensore gas possono essere

assegnati:

= Una soglia di preallarme (P1) (default P1 = 10 %
del fondo scala selezionato ).

* Una soglia di preallarme (P2) (default P2 = 20%
del fondo scala selezionato).

= Una soglia d’allarme (AL) (default AL = 30% del
fondo scala selezionato).

= Equazione CBE che viene attivata quando il valore
rilevato dal dispositivo e maggiore di una delle tre
soglie. Inoltre abbiamo possibilitda di attivare un
modulo d'uscita quando  sul dispositivo 4+20mA si &
raggiunta una delle tre soglie (soglia di preallarme
“P1"= (A), soglia di preallarme "P2'= (B), soglia di
allarme "AL"= C)).

SEGNALAZIONI

Risponde alle interrogazioni periodiche provenient]
dalla centrale ed il LED lampeggiante indica che i
modulo & in comunicazione con essa. Un led bicolore
indica lo stato del modulo:

# Verde lampeggiante = assenza d'allarmi e guasti

* Rosso = stalo d'allarme.,

CONNESSIONE
LOOP +_
LOOP .
- :
o
9 |
[
e E
&
e
o
i
5
—lDOF -
— LOF + P
<+ Megatieo
" Segnade 4-20 mA
ALIMENTAZIONE
4 Positivo ESTERNA 24vec

D-560.1-MMT-TA  Rev. A1  08/2005
Hﬂﬂm&ﬂﬂlﬂﬁlmm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

® |Uscita per led di ripetizione: adatta per indicator.

= Caratteristiche ingresso 4-20mA ingresso protetto
con PTC fino a tensioni di 30 Vec, impedenza di
ingresso 1550hm verso massa.

# Tensione ingresso Loop: 15+32Vee

= Corrente da loop a riposo:
24Vcc, risposta ogni 5 secondi e led abilitato. 350
incremento tipico (risp. 0,2hz) led on 70y incremento
tipico (risp. 0,2hz) senza protezione 30pA.

= |ngresso alimentazione esterna: 15+30Vcc max
(opto-isolata dal loop).

= Corrente d'alimentazione estema: 10mA  max
(module) + comente necessaria per il sensore gas
da 400mA.,

= Corrente massima d'uscita: 300mA

= Temperatura di funzionamento: 0%+50°C.

# Umidita relativa: 10% + 93% senza condensa.

® Paso: 58 grammi.

* Dimensioni: 68x48x29mm,
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Composta da 3 moduli analogici, la serie MA offre un
modulo d'uscita CMA1, un modulo d'ingresso MMA1 &
CMA11; un moedulo dotato di un'ingresso ed un'uscita.
Compatibili con tutte le centrali antincendio NOTIFIER,
futti | nuovi moduli sono gestiti da microprocessore.

Lo stato dei moduli pud essere facilmente monitorato
tramite i LED sui dispositivi.

| moduli CMA1 e CMA11 fomiscono o un circuito
d'uscita per segnalatori oftico/acuslici polarizzati o un
relé di forma C (contatti liberi da polenziale selezionabili
tramite dipswitch).

Dotali di commutatori rofativi, per ['assegnazione
dell'indirizzo, possono assumere valore da 1 a 289; il
modulo CMA11 occupera due indirizzi consecutivi.
Caratterizzati dalle ridottissime dimensioni, i nuovi
moduli possono essere comodamente alloggiati nelle
comuni scatole ad incasso BTICINO B503,

* L'indirizzamento del modulo & oftenuto tramite
commutatori rotativi decimali (01-99).

e || modulo & alimentato direttamente dal loop a 2 fili
delle diverse centrali analogiche NOTIFIER.

e Due madi di funzionamento:

- CON = per segnalatori officolacustici polarizzati;

- FORC = contatto relé libero da potenziale,

La configurazione CON necessita di un'alimenta-
zione separata per | disposilivi di segnalazione
ottico/acustici.

* Ampio angolo di visuale dei LED.

e |l LED incorporato lampeggia ogni volta che viene
ricevuta una comunicazione dalla cenlrale, a meno
che non si programmi di non farlo lampeggiare.

» Uscita per LED esterno (attiva solo quando i moduli
sono in stato di allarme),

*» (Configurabile con dipswitch, accessibili tramite
sportello sulla parte frontale.

*  Alta immunita contro i disturbi eletiromagnetici.

= Semplicita di collegamento.

APPLICAZIONI

| moduli d'uscita possono essere usati per far funzionare
le apparecchialure di segnalazione ofticolacustiche in
circuiti stile ¥ o Z (classe A o B).

Possono gssera programmali per  azionare
eleltromagneti, chiusura di serrande, ecc, e per
resettare  l'alimentazione dei rivelatori di  fumo
convenzionali a 4 fili.

Possono essere modificati in campo per fomire un
singolo contatto pulito FORC, libero da polenziale.

Allaggiamento
dipswitch di
configurazione

{ 5 1l

-




DESCRIZIONE

| trasmetlitori enose” wENgano impienati per rilevare
in un'atmastera coslituits orincipalmenie da ara, la
presenzo o sostanze combustibill, in ennoeentrazioni
asprimibili come % LIS, limile mferiore di esplosivita,
& tassiche, in cencentrazioni esprimibili gi ppm.
|'innovativa tecnologia enose™ otilisrata per guesti
rilevatori,  garantiscs un'estrema affidabilita &
sempbcita  d'impiego,  assicuranda una buona
pracisiong nala rilevazione ¢ un'otima relezione ai
faled alkarred,

[l circuite eleftronico a8 micropracesscere atilizzato per il
contrmlla del rikvalare, 0 molto compatio, ed & stato
inseria diretlamente nel corpa sonda, sssicurande |a
massima robusiezza e afidabiia delle strumento.

Per I messa in servizio del rifevatore non & richicsta
nessuna cperazone di faralura o calibrazione in
fquanks  gueste prgoedure vengono  esenuite
auvtomaticarmente all'accensione, duranie i giclo start-
up dello strumersio.

Nupe aver installalo e alimantate il rilevatore, «i
consiglia dattendere alcune ore prima di effetteare
gventunll varifiche funzionali, al fire di conzentire una
carretta stabilizzazione del sensore.

INSTALLAZIONE MECCANICA

Il posizionamenta dei sensoni dipende dal gas presante
nezdambicenie da conirellare.

MWormalmente per gas con densitd inforiore 2 cuellz
defarnia i rilevilon saranno distribuiti unifermemente =
airca 30 o dal punic piu alto del soffitta in guario
questi gas garantiscong un Juon grado di diffusibilita.
Mer b ogas con densitea maggiore a guella dellara |
rilevatori andranno installati vicini al pavimenlo od in
prassirmitd deei possaili punti di fuga.

Per gas aventi pesc specitice parsgonahile o guello
de'laria o soslanze tegsiche o basse concentrazioni &
hunna regole distribuire | rilevator a different alleeres:, o
comunque sempre in prossimdd dei gunti a rischio di

perdita, in omorda da Favorire lintercettazione dele
evariuali concentrazicni di gas nssico.
In futti b ocasd 00 rikewnton devono essere montati

vertizalmente oon il soto poroso rivolto versa il basen &
lingresso cavi dall'a¥p. Rispellivamoenie a circa 40 cm
da! pavimeante nol caso ded rivelatore VGE-VB & 750
are pirga dal pavimento par | sensore VGE-ECO.

. EImm_

L2

“D-BB3.1-VG PARK-ITA Rav, A3 062008
SENSORE PER LA RILEVAZIONE DFGAS
SERIE VGE

CARATTERISTICHE
s Mudelti: VGE-YB per vapori i benzina
VGEE-CO rileva il monossido oi carbionio
» Campi di misura: 0:100% LLE, [WB)
D=500 PPM (CO)
Minima sensibilitd garaniita {COY 10 FPM

La soglia d'allarma & programmabile in centrale
all'imterng del campo di misura.

» Alimentazione: 12 ; 27 Ve

* Assorbimento 24%ec: B0mM

* Uscita proparzianala: 4 : 20mA

* Stabilitd del punio di 2o 1% Lsimese
# Tempao di risposla: < 10sec. 0% F.S
venm i digitali inibil?)

Riperitilita: 2% del .5,

2 Temperatura di furzionamenta: -10, 470 C
Lirmicditad relative; B90% senza condensa.
1 Dimension:: BSx 12045 rm.

Peso: 2350 or,

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per il colegamenta dol sensoie con fupila di
alimentasione st consiglia Yuso cavi scharmati

Mol caso in cui si veing spezzani di filo, per renlizsarg
il cablaggie, assioursrsi che viosia continoita 2ncie
sully schermate dei cavi e che l2 giunzieni tra
canduttori siane  slagnzafe. Bompre inomerio gla
scharmaturs i ricorda che guesta deve  essers
callepata a terra dal lato unitd di controllo o gruppa di
aktmentazione, mentra non dowed mai cssere gollegata
sUi Tilewdon.

3i spensiglia l'uso i copricorda, o comunoue la
realizzaziane J. giunziare suiocoavi A alimentazions
rrediame disposilivi i 3eraqqio o a crimpare.

Si consiglia i evitare di collegare a'la stessa fonte di
alimentaziore utilissata pori rilovator |, canchi mdotivi
0 cepacitivi in grado  di generare  transient
sull'alimentazione del sis'ema.

Asgicurars che Cimpioaio gleiirico abhia una buona
IMEsSEA i 1Crree,



vew PR L L T T T

AN

'.'h-q!iislﬁet:uiﬂ-

: hEEITA  fivokd . DA
' CONVERTITORE REZ32/\sa

NOTIFIER"

by Honeywell - comM-BOX

DESCRIZIONE

COM-BOX & un converitore d'inlerfaccia con ingressao
ISR museita RB5-232 0 RE-485.

Vtiizzate sui OVR serie 4¥iew sfrutla v due porle di
corndnicazione USE per il collegamento di una ulteriora
dorzal: RE4RE oor gornellera delle Hi Spoed Dome, dai
moduli di Ingresseilscita GV-13 o una tastiera WT-KEY.
V'alimemasione viene lormila direttamente dalla pota
LISE.

Specificha

N ISegnate -DCD. R, TxD, BTR, GND, SR, RTS. CTS -
AE-ZIE .
Connettore : DB mazchin
Infedfaocia Seviala ;
! 15 485 Connetiore @ morsetto snan a vite
1
' 16KY £50 per futti i sagnali Frolzziong inca seale
UsB1.1,1.0
s Confarme
58 USB 2.0 Backward Compatitile
| Veluits velocita pizna a 12 Mbps
Parita MNone, Even, Gdd |
Data Rt 7.8
Aaramebi i i -
COMUNT CaFine step Hit 1 {defaul), 2 —
rontrelle Flusso RISICTS, XOMMOFF .
o | Melneta 800 bps a 115,200 bps ]
: .| Temperatura operaliva 0-50° 12
) hzr'un:ra'.l_'ra [ M k] — - PP
_f Lt 3%-95 {non condensata)
Drire-cnsioni I 103 (W x 22 (H) % 84 (0] im
ALLA FPCATA
o —— — UREDFL ViR
R.\_‘
vED | [T It
ot FINDACE
AL - HS&gs - =] N SPEED DOME
J F!QJL_ @ ‘ gl H L ERes.
M o || B 5
= . PR Lt CECEEERPP PP LT FELES
O % 5 i HEAES WA 1200 madn
O men |
5
SR J : 1 S—
| ! b
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COM-BOX by Honeywell
ALLAPORTA
USH D=L DYR
GV-10-USB box
[ < =X
LIZEH H :
[H] com pl conen e
i 1 o015 w
=< A R g
RALAS REaFS - | il . & [H15
0 RAAE A i pl cov O | &hia
au ] HELLEG + ﬂj 1 ) 12 » - LI4s
[ - i N PR 11 il = I Fae 1
= AT + | UECIT‘E] n FRGIE g T
5 ar K k = ] [~ ] - wons
O LB 5 CCM PR COME - lnnlu ¢ NGRESEI
mo B pmy 8 L b
A TR s !
- s . am:ﬁ
GLER oM 0 E u -
I CO4 = & 0013
a oA
2 ma tE DamA
: R | » LHg
LA s | g0
Alirmgrimare T e -o B it

. 4 e 12w mm Se i collega GV-10-UST box
a

con la schada GV-RETIO
-l card, | i 4 ingressi
concidorgti dal sIstema, Lon
il dalla scheds. 1 prima
S 45 Eporisie 51l GV-ID-USR &
e 17 o lingrasea &

WHilizzetn il Fetary Switch per
nofteen 'indirigpn dal G- 10 1SR
Lopdene b 0 fevroi ron & ol paknle

01 -F - adingeol 15, T T -
Il Eegiwssinenta wvieas vra vl . . FE485«
elrentato per cui 3e lindirizza viane

wariato occore CiEsFMerae € Kdare

1enziane

Il DVR serie 4View consen's di connetlere via RS485, fine a8 15 maduli GVY-10-USB hox, attraverso il COM-
RO, s T wersigne SW e B2 o Superiores, monbee fine g 9 rmaduli se la versiones SWe antecedaente alla B2
GYW-10-USH hox consenle di ecquisire 16 ‘ngressi digilell e comardare 168 vgcitz a rele sia localmente che
remolamante, appunin via RS 4848, lungendn da concentrators remoio.

Le versioni antecedenti la 5W 8.2 consentono di utilizzare satamente 8 de! 16 ingressi digitali dispenibili.

(per ulteriori informagzion wedi Brockure GWV-10-LUISE box)

KITIMER TTALIY Sl - & zozio Liico &7 230 Jors'e Miwiess (MI) S zeedic 2200 Tal 220 Bodl Fax
rarliargsalHic: - Gipiale Sooule € e TOTICO I, S UAATLOETEL LY Milgao Sz hac FREEIE - eal @2AHbasr q- i
finloerativg oo Al 30 oga TEEE - LA Segionel; TR T - v a0 - Tel DTN Tae T
vz lier priangiogsl o B0 Ve P0) Via & Mocootbee, 300 Tel O49:7EE13] Fa SARPBESS5T O ma' . ool arpesoeacsaoiined; 20050
Fanr ci Aegelata (BO) - sse 5o, B3R Gal G BE Dot 33 -al. 05 /MR4ER0 Tar TR0RLThEE b opdi, valfierholognacsnetil anic 20022
Firerze P aaont TelTEe OhGAAAN Y 007Gt Aoea Vi a2 Senlzre i DF - lpe IGAPRRGET - =g 0 E e
rectile s armasir EOl43 Maual,  Cenlrg Fnssicenle a1 S | I R | L | il - ra (IS SN Bernai
123 Bar - VE Pxla okl -l whEAR il 2R eLine - 05t ¢E Daranla
TulcLELAHIRRNSD - Tae Uil LIy e T T 1T A

LN EE R N o
Al AYVENR
R - Torall

ARTUFTAE Foma
a0l el

Tolidali zers coagedl & camhizmerie serea orgadvizs Tooliidic idi 5.esia puo cagdons son riseraas



B501
BASE PER RIVELATORI

Base universale utllizzata anche per | rivelator] della Serie
500, Priva di componenti elettrondi, la B501 consente di
verificare Il cablaggio delllmpianta prima di installare |
rivelatori.




NOTIFIER®
by Honeywell

PANMELLI OTTIC/ACUSTICE A
PROTEZIONE UGELLE USCITE DI
SICUREZZA

DESCRIZIONE

| pannelll ottico-acustici PAN-US e PAN-USA
sono melte indicati per il contralln delle pore
d'uscita of sicurazza. Entrambi | modelli possano
funzionare con slimenkazione a 12vdc o 24V de, i
PAMN-USA alimentabile anche a 230Vac dispone
di una baltena tampone al litic ricaricabile.
inclusa, in grado di garantirne il funzienamenka
anche in asgenza di almentazione di rete.
Entrambi i pannodi cispengona i Ingresso
conlatto porta NC - uscita scambio reld 1 A per
sagnalarzione conbiatte porta - chiave meccaniza
(haseo profilo) e ingresse chiave remota per
paclusione e'a reset — segnalazions a led di;
stato  impianto.  momona di allarme,  uscita
negaliva di anomalia per allarme - illuminazion: 3
led di altissima luminositd @ basso asserbimanto
- E predisnos:s per fissaggio ad incassn.

| Pannelli PAN-US & PAN-LISA possong essans
utilizzati sta~d-alane oppure interdfacciatl con
oppartunn cablaggio a sisternd di sicurezza quali
antintrusicne, controllo accessi o tvoo.

COLLEGAMENTO MORSETTIERE

Ser PAM-USA collecare 'alimentazinng P30V
sui morsctti vicino @ hzzer,

1 Positiva alimentazione 12/24vdc
2 Megativa alimenlazions 12/247de

Di fabkreca enaambi i pannelli sono sallati per
furcsinnare 7 24%, per funzionare a 12 rsenm i
penlicollc JP5.

3 Contatto chigve remota
4 Comune
5 Contato peoras

§-8329.1-PANUSIPANUSA TR Haw. a1 0572108
"Pannelll sttidofacugtici eorilrolle usclta sicurezza

PAN-US | PAN-USA

2 Uzcila negativa in allarme max 100méA,
questa uscitd  rimarra ativa  finché
pannello & in atlarme.

B Caontatto tampoer WNC can pannello chidso
2 Camune tamper

Uscita relé di slate portn {ecota'n con porla
chitesial.

10 Contatlo NG

11 Cantatte MO

12 Comune

Trimmer P2

Fer regolare il tempe di allarme rustare il timmer
P2, La refazione in sensn anliorario asmenta |l
tempo di allarme [min 20 sec. — max 145 sec.)

Seqgnalazioni Led

DLZ: gquanda 4 led wverde & acceso si ha la
seghalazione di impiante attive guindi Mapertus
della porta genera Fallarme del panello.

OL1: Led segnalazions memoria di allarme

FUNZIONAMENTC JUWMPER

Fer aumentare la poionza sonora insarre il
jmper JP1

Inserende JEZ st ha 'sllarme solo mantenenda il
canlaito perts aperin.

Trascorso b tempe di allarme impostato tramite
P2 il pannelle nen riconoscera pid nessunag
varigzicne nello state del oontatte porta, ma
rimarrd  attiva  1la segnalaziono  dellalliarme
avventio framite il led rosso DL {memeria i
allarme].

Caon JP4 inserito [da fabbrica) i pannello andra 'n
allarme allapertura del conlatla delia perla, anche
se soeln momerlaneamenta e fimarra in allarme
per il tempo repostata tramite P2,

Mol zasa il contatte della porta non venga chivso
prima del termine del ciclo di allarme, il pannelo
non segnalerd una nucva epertura el contalte
finché non werrd “diznzerto” e “insarite” con la
chiave meccanica i bhordo & framite lingresso
chizve remota.

NOTA: Alimentare il pannells solo dopo aver
czeguilo e controllato tulti | collegamenti
connotien: 13 baberiz  {so'o PAM-USA) &l
connattars J1.

172
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by Honeywaell

CARATTERISTICHE TECNIHE

P e — ¢t e—

! Descriziana

“Alimentz2sgoee 12024 Vdz

“Alimertagicne 1224 vdo e 230 vac

P om e —— e 4 e

, PAN LISA

¥

88220 4-PAN-US/PAN-LISA 1TA Revi &
Pannel officofacuslici o'on:m]lg ugdlfa slevrozsa

PAN-US / PAN-USA

Chgmorbimentio @ rpaso

SAssorbimerto MAaX
Lo .
Frogsions sonora programmabie

r [ — e

20 mA

150 mi

-2 483 (A)a 1 mt

a0,

180 m#a,

100-412 dR (&) a1 mL

"Tempotizrazone reqolabils da 2074 3

¥

i Tamper arfigpertura MICRO3WITCH

Lampeggiante = led

Led di segralazione OM-0CFT mpianta

¥

¥
¥
v

Led i memiutiz dllarrme

v

Ingrossa cortatta porta MN.C.

Uscita di glarme OFEN COLLECFOR

¥

¥

R

i
\Chave megiarica 250 Ve 3 A ON- v

?DFF nin RESET

'Grady di protezinne IPE4 d v
ECun-;}i.:i{_v'i ambierdzli da -2 o v 4

+BEAT

L3stteria util zzanile Mi-kih ZN-10) t [ ¥

-1000 mA A et _ o

ACCESS0RI

Art. PAN-BASD B

Pacchettn battoric Wi Mhb
4.8 1900 mA per pannello
FPabd-L1SM.

Dirrcnsiani: FHA0 L1895 P15 mm -
Prao: 240 gr

s '._...

1 .05/2008°

Vislz della morscticra
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NOTIFIER®

by Honeywell

DESCRIZIONE

1 pvelator  angtogici dells Soerie 7000 offvono
caratieristiche di massima affidabilita e flessibilita in un
conlenitors @ brssa profila.

| rivelatori della Serie 20 sone stati progelioli in
conformitd con le normative EN B4 ed alle principali
narmative inlermazcnali.

| wari tpi di ==nsor jolico di fumo, icnico e
termenvizlacireatricn) sonn intercarrhabili ta lore sulla
stessa bass 4i lissaggio.

Ouesta pgarmma o rivelswd &1 carallerizza per '3
particolare siahifitd anche in prescnza di o carrenti o
turbolenze.

La camera i analisi ¢ ooostrois in meodo tale da risultare
ingarsibile ai flussi d'aria ed & protetta da un m=%ino onde
righurrer la contaminaziane da polvere ed insetli. | reting
pud essere facilmente asportato per operazioni di pulizia
n per la sostituziohe.

E disponibile una gamma completa o basiopor il
montaggio, accessori & compenenti  compatibili per
il sl

Uiteriori informazioni per ogmi singole predolle sone
disparahili su richesta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

=  duovi modeli 8 microprocessaore.

= Passibilita di test ramile magnets.

o ngtallarione ad innesto con base inercambiabile &
prive di 'emonti eletiranici.
Copoia di led per visualizzazione allarmi a 360 gradi.
Calta asparlatile o schearme:  anli-inastli oer
facilitara |z pulizia.
Baszisstma attivitd dellz camera (rivelatara ionica).
198 dispositivi per loop (99 zensori 8 99 maduli
d'ingressoiuscita),
\ndirizzamento ramite selettari rotativi,
Fosgibalith o pratezione contre a3 rimozione della
bass.
Sensibilita misurabile sul dispositive.
Cronformi zlle norms ENS4.

INDIRIZZAMENTO TRAMITE SELETTQRI ROTATIV!

‘| rivelatore & delalo i due seletlor rotativ a deoade
sirlla faccia  inferiore che consentono di comparre
lindirizze dMidentifoncinng deetiamants sul dispositivo.
In questc modo s consente di gragrarmmare in campo
finddirizcn i siasoun rivelatore & mottulo ed @ poessibile
delerminare  rapidameale g povanionza dif Una
segnaiazicne d'alarme o quaslo. Tale sisioma corscnt;
inalire: lnoreardeneinng seleliva dei fvetatar quande il
grada di sporcizaa della camora e cornpremeetie il bean
funzionamento.

D-530.1-D57004TA ~ Rev, D,  OH2008
Rivelatorl analoglel ineendic

SERIE 700

SDX751ME
g
;
a -7}
SIIX75VIEM
FDX351REM T

MODELLI

SDX-751 TEM [(ENB4}
RIVELATORE DOFPIA TECHOLOGIA OTTICO-TERMICD
Fivelstore oi tipo el =snesto dotado O microprocessones
che combina 'a rivelazione di fumo eltenuts mediantc
l'usa di una camera ottica, a quella del calore (soglia
d'allarme L2"C). .
GRADC DI INFIAMMABILITA PLASTICA: D 5V
TENSIOMNE DI FUMZIONAMENTO: *5:32Voe
CORRENTE IN ALLARME: 7ma €0 24 Voo
CORRFNTE A RIPOSC: 300pA @D 24vee
GRADO O PROTEZIONE: [PAD — P43 cen protorane WHA
TEMPERATURA AMTBIENTALE: -30° : 8“C
UMIDITA RELATIVA SENZA CONDENSA: Oa 10% 4 43%
DIMENSIONI: @ 10,2 cm - he 4.3 om. con base B30T
FESQ: 117 g.
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B-530.0:Db8TEDNTAT | REV DA odedds
Rivefatar] Incendio

SERIE 700

STX-751ME (EN54)
RIWVELATORE OTTICO 4 FUMO A MICROFROCESSCRE
E un rivelatore ad innesto sulla base che combinag una
camera attica sensibile al fumo od un dispositive o
comunicaziong ana'ogico indicyrabda,
Algotitrma inlerro di Drift Compensatian™: permette di
correggee: automaticaments gl errori dereint
callaccumule di palvers nel sensore. Tale procedura &
dizattivabile in fabbrica sar garantire 11 compatibilitd con
Iz centrali gia dotat: o compensazinae. Fooguirdi
possibite linvio i un datlo analogico rosle e non
compensaln. .
GRADD O INFIAMMABILITA PLASTICA; 04 by
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO: 153300
CORRENTE IN ALLARME: & & mA [ 24 Ves
CORRENTE A RIPOSO: 100uA &) 24Vee
GRADD Ol PROTEZIONE: 1P40 — P43 von orotezions WEH
TEMPERATURA AMBIENTALE: -30" + +/0"(C
LIMIOITA RELATIVA EENZA CONDENSA; Da 10% a A3%
MMENZIOMNI: @: 10,2 cm - h: £,3 cm. cen base BA0O1
FESD: 102 g.

CPX-7S1EA (EN54)

RIWVELATORE ICNICO DI FUMD
Lina sola camera conlenente la sorgente censente al
rivelatere  di rispondere velocemerde od in modo
uniferme a diverse fonti df combustione. Tnaltre, delta
camera offre stahilith olovata, riduzione di Talsi alarmi 2
‘ornisce ur prostazione alfidabile anche in ambienti can
‘orli correnti d'aria.
SORGENTE RADIOATTIVA: 0,45 T AmZL” (1686 KTig).
GRADD DY INFIAMMABILITA PLASTICA; G LY
TENSIONE DI FUNZIDNAMENTO: 13-32% 00
CORRENTE IM ALEARME: & 5nA f 24 Vi
GLORREENTE A RIPOQSD; 30004 B 24vnn
GRADO DI PROTEZIONE: 1P40 - 11743 con proterione WE1
TEMPERATURA AMBIEMTALE: 0° + 49"
UMIMNTA RELATIVA SENZA CONDENSA: Dz 108 4 H3%
DIMENSIONE p: 10,1 cm - ke 4,2 cm. con base BSO
PESO: 104 g,

FDX 551REM [EN54)

RIWVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
Il rivelaiore & cosfluito da un serscre o
termiglare  in gradc  di  monitarare I
armbicntale & 13 velocild con ol cssa vara.,
GRADO D INFIAMMABILITA PLASTICA; 92 4y
TENSIOMNE DI FUNZIONAMENTO: 1532
CORRENTE IN ALLARME: 5 maA
CORRENTE A RIPDSO: 160uA &) 22vnn
GRADO 0| FROTEZIQNE: |P30 - IP33 con prolozichns WEB1
TEMPERATURA AMBIENTALE: 07 + 45°0
UMIDITA RELATIVA SENZA COND EMSA; [ 105% o 83%
MMEMNSIONI: o5, 12* om- b 8.1 om. con base BS
PESO: “70 q.
SOGLIA D'ALLARME: 2.4°C min.

donpio
temnoeratura

RTINS RLE R LS B 5 B
LI L "R B B Tt
I Sy B

i
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NOTIFIER®
by Honeyweli

FDX-551HTE [EN54)
RIVELATORE TERMICO

Sensare v massima
rivelaziong a 78",
GRADD DM INFIAMMABILITA FLASTICA: B 5
TENSIONE Ol FUNZIONAMENTO; * 5 3¥vhno

CORRENTE IN ALLARME: 5 ma

CORRENTE A RIFOQS0: 1500A @ 2MVor

GRADO Ol PROTEZIONE: IF20 - 1P33 oo wrolezione WE1
TEMPERATURA AMBIENTALE: D¢: 4535

UMIDITA RELATIVA SENZA CONDENSA: Da 16% 2 93%
DIMEMNSIONI: & 10" cmo-he 6,1 zm. con base 3501

PESO; 150 q.

tomperatura con soglin g

BASI DI MONTAGGIO

BES01. base universale utilizzata anche per b rivelator
della Sere 500, Priva di camponenti efetironici, a 8501
consenle di varificare il ceblaggio dell'impiante prirna di
installare i rivelaton,

Cimensieny;, 2 = 10,1 cm; h = 1,8% cm.

BS01B; base grandi: universale omnlogata ULFR
utilizzabile per tulti i rivelatori della Serig 700,

BS01BH: base con sounder. 4 fil, Gmologata UL,
imensioni: & - 15,2 ¢m; b = 5,9 em: pesn = 167 q.
Tensione: 17 - 32 Moo corrante a riposo 1md max,
Carrante in allarme 15 md; uscita sirena: 90 dR.

B30tDG: come il moedello BSM, cor allessn 26 mm.
Bi24|E: base con modulo dischimerio dei corto cireuiti,
campalibile can balli i rivelator della Serig 700

B324RE: Dase can uscita a relé. Farnisco un contatto di
scambia allivato dalla centride insieme al LED ol
S0N5CTE.

Contalti relée: 2 A @ 30 Ve resistivi.

Dirmeznsioniz @ = 10,2 am e« h = 3,6 cm.

Tensiona: 15 + 32 VWes; cormentz a ripagsa <5004,

ACCESSOR! PER IL MONTAGGID

RMK-A00: kit peer montaggio da incasso.

SMK-400: anello acdattalore por interfacciare 1z bnase
con tubazieni.

WB1: capounaio di copertura antisoqua oer base e
SRR

* ACCESSORIMN TEST

S80LO AER: bombola daerosal soecifico oo tost
sonson {sia ottici che jonicl. Famitile con aste di
prolunga (SOLGT00 e SALO101),

* ATTREZZI PER ESTRAZIONE

XR-2: attrazoo por Meslrazione dei rve'slori Sere 700.
XP-4: nsla per XR-Z2 eostituita da 3 parl di "5 om
piascuna.




NOTIFIER {TALIA

# Honeywotl Campany

CARATTERISTICHE

L'alirmontatore  stabilizzalo & stato progeltaio per
risultars  idonea  afimpieqo  con bl 00 tipt di
apnarecehiziure, siang osse cleltriche od elettroniche,
dove sia necessatia una fonke di alimentzeone 0
corrente  continua  esterma alle stesse, L'uso  pid
frequente dell'vnitd & quello di fungere da alimentatore
con hatteriz in tampone per dispositivi susilian e
rivelaton attivi ulilizzati nei sistemi di sicurezza, ma pud
ezssere  agevolmente  impiegato  come fonte di
alimentazione per piccnd reofon 0 corrente continua,
vlelirovalvole per apparecchiature pneumatiche, moduli
di interfaccia a relé, ecc. purché wvengano rispetiati i
lirmile  prossibili impost dalle CARATTERISTICHE
TECNICHE.

La realizzazione eleltrica  dell'alimentatore risula
conforme alla direftiva CC, ed alla norma europea
UMI-EN BD4950 (Il ed). L'apparecchialura apparliene
alla CLASEE 1 nrevista da detta norma. B conforme
alla normativa ENS4 parte 4.

CARATTERISTICHE GENERALI

« Slarione di alimentaziono 24% con alimenatore per
carica batterie al piorba.

« |ndicaZiene  lumingsa sub pannells
menilorare Wkl gl stali dell'alimentators.

+ Microswitch o  protezione contro Vapetura el
caperchin.

» Facile accessinlith nell'installazione € nel cablagoio.

« Protezione contro il cor:a circuita.

= Ampia Accassiolild passagro cavi.

w Trermirali por Bafleria o caposorda.

Allopgiamento oer batterfe 2 X 12V - 17ah max.

frariaie:  per

SEGNALAZIONI

= &

mATERLA BATILMA, BATTERLL
BAIEL L T A Laikl

Ul frentale  delFapparecchio sono posti 5 osimbeh

irmingsi o e sepuenl segnalazioni;

» Batteria Bassa: lensione di controllc inferiore a 224

» Batteria OK: tensione compresa tra i 22V e i 28,5V

« Batteria sovraccarica: lensienc superions o 2350

¢« Rete: prisons: ionsone i linga 230Vac

» Guasto: spia df quasto generate alimeniatars, si
altiva in caso ol balleria bassa o bealterna
HEVTASCHTICH O mEncanz s rote 230G,

CARATTERISTICHE TECNICHE

230ea { BO-EOHZ
24 (n"2 x F1-F2)
7 Evee |
10 MV pp max
4 ;ﬁ:-{azr_uscitc—: + batt)
5 A [prr |jr;c:i![t + :E'LJT

Tensione d'ingresso
Fusibili protezicne rete

Tensicne nominala d'uscita

Ripple s pfeno carico
Carrente naminake

Massima correnta erogata

Murnero uscile 3 Cut+ 1 Hatt
Fusibili pr}.xtmirmfr s n"3 x 2,5A
Batterie colegabili N2k 12V _*7An
:Fus_i_b-ilé proteziane oatteria 8 A (FB) I

' Protezione inversione
polarita
Dimensicni {mm}

" mediante diedo di polen.a

74l x 3070 17507

B.1 Kg (Baltarie scuse)

Feso

Temperatura ambientalo di
fimsinnamenio

da-5"Ca+d40" 0

(1% + Q%

Lirriditd rolativa §
[wrnza condensa)

FUSIBILE O FROTEZIONE V OUT

I morsetti i useita 0o 1, Out 2 e Oul 3 sono protet
div fusbile post subite dopo il morseln di
alimentazicre stesse.

lstartangt Sx20 2200 — 2 LA

FUSIEILE DI PROTEZIONE RETE

Il coblenamento alla tensione di rete & arctattn da
gue fusibili  post suuito dopo il morsetn di
collegameanto ala rete,

{islantanei rapidi Sx20 — 220 — 2A)




BAT-02

Batteria al PB sigillata - 12V 154ah,




FDX 551R
SERIE 500

Pvelatore termovelscimettheo I fivelatore & costituito da un
zensore a doppio tarmistors in grado di monitorare La
temnperaturs ambisntalg ¢ la velechz con cpi wssa varia. La
soglia di allarme & programmablile in centrale.




