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CN.E00006 Appmva! certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, ;yMo accredited certification
autorizza la ditta ¥ oo 2

URMET SPA
VIA BOLOGNA 188/C
10154 TORINO TO
all'uso del marchio the licence to use the mark
=
IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA Q
1l presente certificato & (@
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolameanto
IMQ - Certificazione
prodotto” ed & relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.
LL
]
per i seguenti prodo& for the following products
Centrali antincendio Control and indicating equipment for
( Mod. FAP 541 ) fire alarm systems
This certificate & sulyected to ['MGdEf FAPE‘”)
the conditions fareseen by "TMQ
Rues - Produdt Certiffcation”
and is refevant o the products
listed in the annex to this
certificate,
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Annex - Approval certificate )
Aggiomato if | Updated on 2012-06-13

Sostitwisce [ Replaces 2011-07-15

Prodotto | Product

Centrali antincendio
Control and indicating equipment for fire alarm systems

Concessionario | Licence Holder Marchio | Mark

URMET SPA P ..
VIA BOLOGNA 188/C SCLAETZA
10154 TORINO TO

Costruito a | Manufactured at

PLKIOOSF  Cuns7Tes 21053  CASTELLANZA o VA Ttaly

Copils gief presente certificato deve essare conservata presso | luoghi of produzione E‘aw of this cerificate must be availatie at the manuactuning places sted above
sopra efencatl.

v
Norme ] Standards
EN 54-2:1997 + Al:2006 AV 54-2:1997 + AL:2006
EWV 5d-4: 1997 & AL1:2002 + AZ:2006 Qe 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 60950-1:2006 + A11:2009 LN 60950-1:2006 + A11:2009

Frodott! conformi &l requisili essenziall defla Direttiva B.T. 2006/95/CF :ﬁvdummm; the essential requirements of LV.0. 2008/95/FC

Rapporti | fgst Reports

IMQSSAGCESSS120070787-01 m

Caratteristiche tecniche lqal-remnicai characteristics

Tensione norminale & aimentazione | Supply rated voltage 230 W
Frequenza nominale i alimentazione | Supply rated frequency 50 Hz (o
Corrente massima assoriita [ Rated current 1 A
Temperatura ambiente o funzipnamento | Operating amblent - 5/ +40 °C
lermperature

Tensione stabilizzata fornita alle spparecchisiure esteme | 23 - 26V
Ouiput voltege for external appliances
Covrente naminaie alimentatore | Power supply rated oulput 4 A
curent

Numerg ingressl [ Inpwis |
Mumers massimo of rivelator | Maximum number of detectors 128 addressable detectors, max 480 zones.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

Marca | Trade mark ELKROMN
Modello { Mode! FAP 541

Grado of protezione contro il cortalto elettnico | Degres of Classe I [ class 1
protechion against efectric shock
Tipo e capacitd massima della batteria of accumuiston’ 2 x 12 Ah-12V
aliocabite | Type and maximum capacitance of the battery

Altre carattenistiche | Further characteristics  vedere Ulteriori Informazioni / see Additional Information

Ulteriori informazioni | Additional Information
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Internally it is fitted with the following main parts:

= CPU Main board (P.0128.10);

- PCB Control and command board (V. 0116.10);

- PCB Charge battery board;

- PCB Loop Board FR128 (V.0115.10):

- Switching power supply trademark MEAN WELL, type S-100F-24;
- Allocable batteries, 2 x 12V - 12 Ah.

Cutput power supply distribution 3.3 A continuously (4 A max in alarm conditien):

-4 A current for self-gonsumption of control and indicating egquipment (Main beoard) and 1 Loop boaxd;
-5 A current for external devices and optional board;

-7 A current for battery recharge.

.25 A gurrent for Self powered Bell (CTEZ):

.5 A current for out bell (CTEl} only in alarm condition;

+65 A ourrent for LOOP line (100 mA for each line, limited at 400 mad;

(=N =N ===

R T

Hardware identification CPU Board: NXF Semiconductor, LPC2458FBD20S;:
Software identification: CPU Board P.0128.10; Control and command board 0116.10; Loop board V.0115.10.

Componenti | Component List
Vedere apposito elenco /See relevant annex
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