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BLINDO LUCE 2(I)+2(1S)+PE - 25A
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DOVUTO ALL'INSERIMENTO DEL SOVRASTANTE
RICOLLEGAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE NORMALE
BLINDO | LUCE 2(IN)+2(JS)+PE - 25A
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LIVELLO'SUPERIORE
(PARCHEGGIO BI
CANALE CHIUSO IN-ACCIAIO
ZINCATO CON COPERCHIO
(ESISTENTE)
QUADRO DIVISIONALE
/ QUADRO PARCHEGGIO
BICICLETTE
QUADRO PARCHEGGIO
ESTRAZIONE FUMI CALDI
LEGENDA NOTE
2x36W Plafoniera stagna dotata di lampade a fluorescenza 2x36W Linee luce: linee L1, L2, LXX, distribuzione con binario elettrificato
in vista a soffitto (circuito normale INXX) . . . ) :
Linea Lxx: cavo tipo NO7V-K sezione 3x1,5x2,5 mm2 in tubo PVC 20 mm
1x58W Plafoniera stagna dotata di lampada a fluorescenza 1x58W linea Pxx: cavo tipo NO7V-K sezione 5x1x4 mmz2 in tubo PVC 32 mm
Nxx in vista a soffitto (circuito normale INXX) Linea energia sbarra parcheggio: cavo tipo NO7V-K sezione 3x1x4 mmq in tubo PVC 25 mm
Apparecchio illuminante a parete dotato di lampada a fluorescenza 26W Linea cassa automatica: cavo tipo NO7V-K sezione 3x1x4 mm2 in tubo PVC 25 mm
mwxx (circuito normale INXX) - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - —— — - — — — —
IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI DA NON SMANTELLARE
Segnapasso con lampada HIT-TC CE 35W NUOVA CANALA PER PASSAGGIO
® | (creuito normale b0 MONTANTE ALIMENTAZIONE
= Blindo luce 2(IN)+2(1S)+PE - 25A con testata — | PLAFONIERA STAGNA: TIPO DISANO SERIE HYDRO 921 EL 1X58W QUADRO DIVISIONALE
Enbx Plafoniera per luce di sicurezza autonoma
M (cireuito luce emergenza EMxx) Plafoniera fluorescente per lampada da 58W. Corpo stampato ad
. X L iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed
Plafoniera per segnalazione vie di esodo autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica. Diffusore
stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato
internamente, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Scatola di derivazione Riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione.
Grado di protezione IP66.
Misure: 1600 x 92 x 99 mm,; peso: 2,8 kg.
S, Canale chiuso in acciaio zinacato (dim. come da pianta)
—— Canala di nuova realizzazione per passaggio distribuzione
Canalizzazione montante ascendente/discendente
7 oA /
/ / Colonna montante ascendente/discendente - —
D Scatola di derivazione metallica /
COLLEGAMENTO AL QGBT
Pozzetto in cls con chiusino carrabile (dim. come da disegno)
O DI FIRENZE PARCHEGGI
Tubazione in PVC flessibile (dimensioni e numero come da disegno)
I
Distribuzione in tubi in acciaio zincato (dimensioni e numero come da
disegno)
Rl Quadro elettrico

PARTICOLARE A: LOCALE TECNICO - SCALA 1:100

/ AL LOCALE TECNICO /
7 (VEDERE PARTICOLARE A)

COLLEGAMENTO A CANALE DI

NUOVA CANALA PER PASSAGGIO MONTANTE
ALIMENTAZIONE QUADRO DIVISIONALE

DISTRIBUZIONE ESISTENTE

COMUNE DI FIRENZE

PROGETTO IMPIANTI

ELETTRICI

Al SENSI DEL D.M. N°37 DEL 22 GENNAIO 2008

LOTTO C - Parcheggio Biciclette
Codice CIG 5990796141
Codice CUP B11H03000180008

PROPRIETA’

Grandi Stazioni
Gruppo Ferrovie dello Stato

Impresa installatrice: MEBA IMPIANTI E COSTRUZION
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