SIMBOLO

DESCRIZIONE

SIMBOLO DESCRIZIONE

Quadretto carica batterie costituito da n.2 int. aut. magnet. 2x16A a protezione ciascuno di n.1 presa
schuko 2P+T 10/16A

SIMBOLO

DESCRIZIONE

Quadretto costituito da n.1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A |d=30mA a protezione
di n.1 presa schuko 2P+T 10/16A

Punto di utilizzo generico per trasmissione dati

Quadretto costituito da n.1 int. aut. magnet. diff. 2x10A Id=30mA con orologio per alimentazione
insegna luminosa

Plafoniera stagna IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablata
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Presa telefonica

Interruttore bipolare da incasso

1x58 e rifasata completa di n. 2 tubi fluorescenti 58W
— Plafoniera stagna IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablata
2%18 e rifasata completa di n. 2 tubi fluorescenti 18W

Deviatore da incasso

Plafoniera stagna IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablata

Interruttore bipolare entro scatola da parete o da incasso completa di guaina protettiva
elastica trasparente

Interruttore a tirante da incasso

Pulsante di reset per allarme WC disabili

Awvisatore ottico—acustico allarme WC disabili

1x58 e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 58W
Plafoniera stagna IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablata
P . R
1x36 e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 36W
— Plafoniera stagna IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablata
1x18 e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 18W
— Plafoniera stagna IP 65 con corpo in acciaio e vetro temperato cablata rifasata
1x36 e completa di n. 1 tubo fluorescente 36W per illuminazione ordinaria
o1 Plafoniera da incasso in controsoffitto con schermo lamellare cablata e rifasata

completa di n. 4 tubi fluorescenti 18W

Presa da incasso 2P+T 10A

| 36| Plafoniera con armatura in acciaio e ottica per videoterminali cablata e rifasata
completa di n. 2 tubi fluorescenti 58W

Presa bipasso da incasso 2P+T 10/16A comandata e protetta direttamente da quadro

Corpo illuminante per illuminazione rampa

Presa Shuko 2P+T 10/16A

Monitor

Presa da incasso 2P+T 16A comandata e protetta da interruttore automatico magnetotermico
2x10A

Corpo illuminante IP55 fluorescente con lampada compatta

Presa 2P+T 16A comandata e protetta da interruttore automatico magnetotermico 2x10A
montata entro scatola da parete o da incasso completa di coperchietto di protezione a molla

Corpo illuminante a soffitto completo di lampada PL 26W

Presa schuko 2P+T 10/16A montata entro scatola da parete o da incasso completa di coperchietto di
protezione a molla

CRISIRS IEIR

Plafoniera autonoma per illuminazione di emergenza e di sicurezza del tipo S.A.

Presa 2P+T 10A montata entro scatola da parete o da incasso completa di coperchietto di
protezione a molla
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Presa bipasso 2P+T 10/16A montata entro scatola da parete o da incasso completa di coperchietto di
protezione a molla

CS Cassa automatica

TS

Gruppo prese costituito da n.2 prese schuko 2P+T 10/16A comandate e protette da interruttore
automatico magnetotermico

Posto citofonico da esterno

Presa interbloccata 2P+T 16A completa di fusibili

Posto videocitofonico da interno

Presa interbloccata 3P+T 16A completa di fusibili

Gruppo prese costituito da n.3 prese schuko 2P+T 10/16A e n.2 prese bipasso 2P+T 10/16A comandate
e protette da interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A 1d=30mA

Scaldabagno comandato e protetto da int. aut. magnet. entro contenitore di protezione con
guaina elastica trasparente
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Aspiratore aria

Gruppo prese costituito da n.2 prese schuko 2P+T 10/16A protette localmente da int. aut. magnet., n.2 prese
bipasso 2P+T 10/16A, n.1 presa 2P+T 10A e n.2 prese schuko 2P+T 10/16A
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