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(Prat. N° "poi2-2014 |

DICHIARAZIONE [Of CONFORMITA DELLTIAPIANTO ALLAREGQLA DELIARTE Allegato T
Decreto 22 gennain 200R, 1, 37 e DM del 19 maggiea 2010 {1l cur all'ae. T

Il Sooscritte. _ BAGGIANIANDREA _ . ;
llalare o lega'e rappreseniants dellimprasa (ragione socale) MEBA IMPIANTI E COSTRUZICN SAL . .
eperante nel seftore _ IMPIANT| ELETTRICI E TECNOLOGIC) con sede in Wi Via del Pagife

o 23 Comune _ Scandicof _ prov _ Fl_ 4 el 0557351214
P. WA OBZETR404BS o

!E' iscritta nel registro dalle ditts {OFR 71271985, n, 5581) della camara C.LA 4 4 Firenze . n® DO267S40485
[ %] iserilla sililba Pravingaals dele Imprase Artigiane (L. 818/1985, n. 443) i Firenze 175672

aseculice dallimpiants (drsorizione schematica)  Realizzazione Impianta Eletirice del nuavo Parcheggio Bici dedla Stazione FI SN,
Imgiants di illkiminazione ordingria, di sicurezid, collegamenti equipotenzial &
avotomazione elettrica delimpianto di estrazisne ARIA + EFC ]

Mats - f=er gl irrpearti a gas specificara il Hpa di 85 distrilile: canahzzain cella 18 - 2 2 - Zafamiglia, GAL da recifwn i mabili; GFL da sorbatain fizge. Par gli impiant

elotinai specificare 13 potenza massinig impeg na bule

'Eﬁﬂ COMiE: N impianio ::I rrasformaziane D ampliamento lj Manutenzisna straordinana

Ll altro [1] . _

Commisgianate da: Grandi Stazioni spa o

rnstallata mei lacali it kel Comune di: Fironze prov. Fl

Fiazza Della Stazione Firanze - Nuowe Parchegaio Bici _n" sAc scala ———- JiI ] eI T il -

dr praprieté di {neme, toanome o ragione sociale, indinzzo] Grandi Slazioni spa Vis Giolith 34 Foma iRM) _

in edifitia adibilo ad usg; LIE-I Indusiriale |_] Civile .:_] COMMEric I:l aflri s
DICHIARA

sotto 3 propria personale responsatilita, che limpianto & $lato realizzats in modo canforme alia Tegala taiane, scagndo quania prowsto dallart, 6,

tEnute conio delle condezioni df esarcizig e dagh usi @ cur & destingbo Pedificic, avenda in particalare;
o

E rispattate il progells redatia ai sensi daiar, 5 da 12} ING. ALESSANDRG PANICHI Albo Ingegnert di Firenze M. 5435
@ 52Quite la ngma tecnica applcabile allimpiego (3) Vedi Relazione di Progetta .

inzlalizio cofmponenti e materali adatti al lucgo di inslallazions {artr. 5 ¢ 6);

contrallala Nimpanto af ine dalla sicurezza e delia funzionalila con esio pogitiva, Avendo eseguito L+ venhche sichiesie dalle norme e dalle
disposizionf di leggs.

<[

b

leqgati shhligatori:
progetia ai sens degli anlicoli 5 & 7 (4}

relazione con lpolxgra dei materiali uflizzali {5):
schema di impienio realizzalo (6);
riferirnenta a dichiarazioni di canformita precedenti o parziali gia esistenti (T

IS

[#] copia del cerificato di ieoncecimenty ded tequisili lecnico-professionali;
| dltestazipne di canfommity per fmpianto reglizzato con materiali o sistemi non narmalezzati (84,

Allegati facoltativi: (9) _
4| DLCO n™18/2014 rif. DMAT/OE Clima Impiarti spa - O.GEM BT PARCHEGGID INTERR. STAZIONE
DECLINA

nani responsabiliva por sinistri a porsone o 3 cose dervant o mangmisssane dellimpianta da parta di teizf ovvére da varenzg -/
manienziane o Aparazione. "

T .f I:til'l'lw " (limbTo e {irma) -

ANERTENZE PER IL COMMITTENTE:  responsalulita del commillente o de proprietania, arl. & (10): Clignte 1, L
[firm4 per "?F'"“'-ﬁ] ?
l ; LERE b UFY

N carmmrllents o il proprigtana & lenute ad affidare | Javor di installaziane, di trasfarmaziane, di
Mr Dico Copyright 1985-2014 '.I -
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dats 01422014

ampliamenta & o manutenziane degl impant di cu alrart 1 ad imprasg abilitate & sensi dell'an. 2.
ver, 2014 CIC Engineering S.r.



Legenda:

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si pud intenders [a : pstiluzione di un apparecchio
installato in medo fisso,

2] Indicare: nome, cognome, qualifica e, guando ne ricorra l'obbligo ai seasi dell'articolo 5, comma 2,
estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del \ecnica che ha redalic i progetto.

3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione
& alle verifiche.

4] Clualora INmpianto eseguilo su progetto sia variato in opera, i| progetto presantato alla fine dei lavori deve
comprendere e varianti realizzale in corso d'opera.
Fa parte del progetts a citazione della pralica prevenzione incendi {ove richirsla).

5] La relazione deve contenere, per i pradotli soggetti a nerme, la dichiarazicse di rispandeniza alle stesse
campletata, ave esistente, con riferiment? a rmarchi, cerficati di prova, ece. rasciati da istituli autarizzati,
Fer gli aliri prodotu {da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotli & companenti
conformi a quanto previsto dagli articoll 5 e 6. La refazione deve dichiarare idoneitd rispetto all'ambients di
installazione,

CQuanda rilevante ai fini del buan funzionamento dellimpianto, si devena foirire indicazion sul numero e
caratteristiche degli apparecchi installati od installabiti {ad esempio per il gas: 1) numers, tipo e potenza
degli appargechr; 2} caratteristiche dei cemponenti | sistema di ventilazione dei locali; 3) carattertstiche del
sistema di searica dei prodotti della combustione: 41 indicazioni sul collegametn eleltrica degli apparecchi,
ove previsto}.

&} Per schema dellimpianie realizzato =i intende la descrizione dellopera zome esequita (si fa semplice
ninvio 2l progetto quanda questo & stato redatto da un professionisla abilitais e non sono state apporale
varianti in corso d'opera).

Nel caso di trasformazione, ampliamenfo e manutenzione straordinara. l'intervents deve essere
inquadrate, se possibile, nelle schema dell'impianto preesistents.

Lo schema citera la pratica prevenzione incendi {ove richizsta).

7] | riferimenti sano costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data delia dichierazione,

Fer gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore dei presente dzereta, il riferimento a
dichiarazioni di conformita pué essere sastituile dal rinvio a dichiaraziani di tispondenza (art. 7, comma &),
Mel case in cui parti dell'impianto sians predisposte da allra impresa {ad 2sempin ventilazione e scarico
fumi negli impianti a gas}), [a dichiarazions deve riporlare gl analoghi riferimeriti per dette parti.

8] Se nellimpianto risultang incorporati dei prodotti o sisterni legitimamente utilizzat per | medesimo
impiego in un altro State membro delfUnione eurcpea o che sia parte conlrasnte del'Accordo sullo Spazio
economico europeo, per i guali non esistono norme tecniche di prodatlo o di nstallazione, |a dichiarazione
di conformita deve essere sempre corredata con 1l progetio redatto & sottosoritto da un ingegnere iscritta
allalbo professionale secando la specifica compelenza tecnica richiesta, she attesta di avere eseguito
lanalisi dei rischi connessi con Fimpiego del prodotto o sistema soslitutiva, di avere prescritto e fatto
adottare tutli gli accorgimenti necessan per raggiungere livelli di sicurezza enuivalenti a quelli garantiti dagh
impianti eseguitl secondo la regola dell'arde e di avere sorveglialo la corretia esecuzione delle fasi di
installazione delfimpianto nel rispetta di tulli gli eventusli disciplinan tecnici sredisposti dal fabbricante del
sisterma o del prodaotlt,

9 Esempio: eventuali cerificati dei risultati delle verifiche eseguite sull*rapiantg [irima della messa in
esercizio o trattamenli per pulizia, disinfezione, ecc.

103 Al termine dei lavari mpress installatrice € tenuta a rilasciare al committente la dichiaraziore di
vonformita degl impianti nel rispetta delle norme di cuk all'art, 7.

Il committente o il proprietaria & lenuts ad affidare i lavon di installazione. di trasformazione, di ampliamenils
& di manutenzicne degli impianti di eui allart, 1 ad imprese abilitate ai sensi cell'art. 3
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ALLEGATI TECNIC! OBBLIGATORI PER GLI IMPIANTI ELETTRICVELETTRONIC!
(Cocrele 22 gennaio 2008, 0. 37)

Impresa / Citta: MEBA IMPIANTI E COSTRUZIOMI SRL S _
Titalara: _ BAGGIANI ANDREA B o .
Responsabite Tecnicor Hesp. Tecn.: Andrea Baggiani o o
Allegato zlla Dichiarazione di conformitan®  Q012-2014 del 0141272014

Committente; _Grandi Stazioni spa _Via Giolitti 34 Roma {RM) o o .

Esecuziona e dimensionamenta a cura del responsahbile tecnico dell'impresa.

,
|

E Eseclzione effettuata in conformits ad un progetio realizzate da un Tecnico abilitate:
Progetto rif.: 065140 Progetiisla;  Ing, Algssandro Paaichi .
Albe _ Ingegredi _di _Firenze . o 5435
Dichiarazigni precedenti
D Canfgrmita D Rispundenza Protocalla:
Ditta dal per
RELAZIONE SCHEMATICA
Tensione 400 v Potenza impegnabile 20 kW
E Muovo Impiantu_ Realizzazione coliegamenti EQS (Equip. Supplementari]
|| Modifica Impianto Esistente Rralizzazione coftzgamenti EQP (Equip. Pringipale)
::‘ Adeguaments alls fnoma/Regoela Teenica:

| X| Installazione/Allacciamenta apparetchi

5 Ampliamentodnstallazione di una nuova inea
E Inctallazione Quadri Elettrici

L_[ Realizzazione o modifica Impianle di Terra
erealizzato con: || Tubazioni zotto traccia Tubazion a visla @ Cana' nelzllici D Canali in plastca
di dizmeiro:

MISURE DI PROTEZIONE
La protezione contro le sovracomendi & assicurala da; Interuttori automatici [_J Fusibrli

La protezione contro i contatti direlti & realizzata mediante isolaments o involusd con idonao grada i praterione.
Sona s1ali vlilizzati apparecchi con grado di protezions IP adegeato allambienta di instals Fione.
E' stata attuata la proteziene contro i ¢ontatyi indiretti per interruzione automatica dellalimentazione mediants collegamento al

canduttore i protezione (PE) delle masse estrange pid interruttare differenziale da a0 .

Dispersare di terra: |:| nuowva realizzazione esislente D esistents con moclifica sostanziale

ad & coslilvite da n.: [ | Picehetti [_|Ferri di fondazione [ | orda ruda di rame da mt: L
collegati tra loro da - di eezigng mmg g ubicali:

Sono stati ageguiti i collegamenti eyuipotenziali principali (EQPY in corrispondenza du! eolleliore di terra.
D Zoho stali eseguill | collegamentl equipatanziali principali ([EQP) sulle whature metalliche di acQ4s g gas in ingresso

delledifizio.
E‘ Sona stati eseguill | collegamenti equipolenziali supplermentar {EQS) se necessaria.
E E’ glata misurata una resistenza di terra di 2.4 . OHM; rieulla coardinala con e protezioni generali DGL

(Imerruttore Generale di Fratezione) efo gl interruttori diffarenziali,

E Scne state ispetlate le colorazion?: giallo/verds per i condullon &f protezione od equis :tenziali, slu per | conduttor i
neutre; gli altri colon utilizzati seno quelli previsti efo consigliati dalle norme pear i condaton di fa e, per | comandi luce ed |

congdulton di bassisgima tensione.

ANALISI DEL RISCHIO PER LE SCARICHE ATMOSFERICHE
{X] Edificio Autoprotettn [ installato SPC:
D Installate LRS

(it committente dovra fare riferimento al DPR 462/2001 per quanto concerne la denunc:a impianto e relative verilrche iniziali e
periadiche],

Mr Dica Capyright 1983-2014
var. 2074 ((:HE CID Engineering Sr.l. Copia per: Ditta




PRESTAZIONI DELL'IMPIANTD SECONDO LA NORMA CEI 54-8/2012

D Livello 1 {*): Dolazione di fruikiiita minima prevista per I:' Tasszo di terza armor: o minorw def 15%
. unita .mmobiliari 1 Tassa i terza armon ua maggiors o uguale al 15% e minorg
(__ Livells 2 (*7); Per unitd immohiliani gon dotazioni per una del 33%

maggiore fruibilita degli impiariti |—_' Tasso di terza armor.a supenare al 33%

L—I Livello 3 (™% Fer unita immabilian con dotazioni
impiantistiche ampie ed innovative

Mote:

DESCRIZIONE CONDUTTORI

Sezione mmg;

Funzione Conduttore:

Linea alimentazione primiaria FTGAD KRty
Linea alimanlazione secondana FTG10 i 2.5mmqg
Lines alimentazione Semmria FTG10 Bmimg

COLLAUDO/NVERIFICA DELL'IMPIANTO

Dichiaro di aver effettuate con esito positiva la prova di regolare funzionamente dellirmpianto:

Elettrico di iluminazione e Fi

Mole:

Il dichizrante declina ogni responsabilitd per sinistri a persone o 2 cose derivanti da mancmessione delimpianto da parte dilerzi,
rovern Jda carenze di manulenzione o fiparaziona,

Allegato alla Dichiarazione di conlormita n®: 0012-2014

Il Commiliente (per presa yisione)
Data 01202014 (
£y f

/o

Mr Dico Coapyright 19952014
@D Copinper: Diha Pag Jdid
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VERIFICA DEGL! IMFIANT! ELETTRIC!

[l Sottoscritta BAGGIANI ANDREA

litolare v legale rappresentanta dellimpresa [rEoione sociale) MEBA IMPIANTI E COSTRUZION| SREL

Dlchiara oi ever esequito, | seguenti esami e misure:

Egatni a vista | Esito
¥_[L'mplanta realizzala conforme alla documantazione allegata. " POSITIVD
X || componenti sono adeguati all'amblante di ingtallazione, POSITIVO
#_, Le protezion| nei eonfronli del cantatti diretti e indiretti adequate ai luoghi a all'utiizzo dellimpiants, POSITIVG

Gli implanti eletinci cor fengiane maggiore d| 10041 fc.a.) realizzati confarmemente alla ngma CEl 11- 1,
*_| Rispelto dal limile di caduta di tenslone (sexione dei condutter, lunghezza & posa). POSITIVD |
X | Conduttpr protetii contro | sovracearichi. POSITIVO
X | Condutton protedl sanbo i coro girguiti, ) POSITIVD
X |Isolamenia dei conduton, POSITIVD
¥ _| Conduttori sona chlaramante identificabil dal cofave & dalla mareatura. e POSITIVO
X | Sezlone minima dei conduttosi di fase > di 1,5mm e quella dei circuni di _segnalazione > di 0, Sram. POSITIVD
* | Riemnpimenta dei tubi & dai canali tale da consentire gii interventi di manulenzione. ; PLYSI TV
X | Connezsioni dei condutter flipo & posiziong), _ .. . POSITVD
#_| Interruttar di comando unipolani past sul conduttare di fase. POEITWVG
¥ | Interruttor chipramente identificabil. 1a funzrione & evidenziata da idonee targhette, PQEITINVG
* | Farma e dimensionl den comp. dell'impianta di terra (dispersol, eond. ditarr, cond. di protezions, cond. EQF) POSITWVG
X | Modo e cell=tari di lerra aceessibili, POSITIVO
X | Condutiare equipatenziale printipals e supplementare collegato a tulte e masse estranes. POEITIVG
A | Protezioni nei confranti dei contabi dirett e indiretti. e POSITIVG
Impiante alellice nal Bagno, B '
# [ Quata di installazione dei component dalmpianto. L POSITIVO
Fredisposizioni delle apera telefoniche rispondo alle norme SEL. o
Itpranta Integrativo di protezione conteo Fe scaricha atmaosferche dspande &lla momea CE81-1.
Impranio di anenna & coaforme aflz norma CEl 12-15 & 12:15 1.
Varifica degli impianti elettrici, prove sirumental] Valore Esito
H | La resigtenza di isclamenta tra | candutlan ativi del sistemi con lensionae maggione &i 50 in c.a. POSITIVO
€ 1ra | conduttor] aflivi e 12 lerma & {= .5 MOHM) .
La resistenza di isalamenlo dei gircuiti SELY & PELY & (= D.25 MOHM]
¥ | Prova di cenfinuitd dei conduttori dr pretexicnae ed equipokenziali ; FOSITIVE
X | La resistenza globals oi tera & : POSITIVD
*_| Prova di polariia. . ) POSITIVD
X Prova degli interrutlor differanziali, {tempi & le corenti di intervento) © POSITVD
Il res bile tecnico
B A
R
| com ?tte nt
Data 0111212014 - SlimY
Relazione di varifica allegala alla Dichiarazione di Conformita n® _ o 001e-2014 .
Mr Dico Capyright 1399-2014
ver, 2014 @ CIO Engineering S.r.l. Copiz per; Ditta Pag. 4 di 4



LIERETTO D'USO E MANUTENZICNE
IMPIANTO ELETTRICO

In zonformita a quamo previsto dal DA 3788, an. 3, compre ?
Madulistica prodotta da CNA Uniune Installaacna Impianl

Premessa:

Gentile cliente, l'impianto eletirico pud essere fonte di danni alle persone e/o alle cose a
seguito di malfunzionamenti, che possono essere dovuti oftre che ad un uso improprio anche
ad una mancata o errata manutenzions.

L'impiante che Le abbiamo consegnate & coslruito secondo le somme Jella buona tecnica
{& conform e alla norma CE! 64-8) ed & in grado di garantire, sg utii:zate & dovere, la massima
sicurezza e funzionalita.

Condizione essenziale per evitare infortuni e/o danni alle cose =/o aglt animali, € che Lei
ne faccia unm uso cometto e provveda a fare  eseguire periodicamentz | controlli e e
manutenzioni Nnecessaria,

Le ncordiamo che gli interventi eventualmente necessar, manutenzione straordinaria
compresa, devono essers esequiti da imprese in possesso dei reguisiti previst dalla
legislazione vigente e che comispondono 3 quelll indicati dai Decreto Ministeriale del
22.01.2008, n 37.

Le consigliama pertanto di accertarsi che l'azienda alla quale Lei affidera i iavori eventualmente
necessari sia in possesso delle prescritte abilitazioni,

Le ricordiamo inoltre che nel caso diinterventi d entitd superiore alla semplice manutenzione
ordinaria, l'impresa che interverrd dovra rilasciarle apposita dichwarazione di conformita alla
regola dellarle completa di allegati esplicativi della tipologia dei componenti eventualmente
installati ed accompagnata da una descrizione schematica di guanto ezeguito

Le consiglams di conservare tale documentazions aggregandsla a*a documentazione che Le
abbiamo fornite not in sede di consegna dell'impianto.

La nostra imprasa & owviamente a Sua completa disposizione per ugni evenienza del caso e
per ogni Sua necessitd. Trovera i riferdmenti per contattarci nell'ultima pagina di questo libretto.

informazioni Genarali:
« Limpiante & provviste di messa a terra che consente di ridurre -al minimo | rischi di
folgorazione

+ L'impianto & provvisto di interruttore  differenziale/zalvavita. La sua  funzipne &
indispensabile, perché interrompe all'istante la correnls lettrica nel ~aso si creino anche minime
dispersioni;

Consigli per la manutenzione dell’impianto:

Il livello di sicurezza dellimpianto eletirico pud ridursi nel tempo, a -.3usa dalluso e del naturale
decadimento dei materiali isolanti,

L'utente deve quindi richisdere il sontrollc periodico di una impresa installatice abilitata, si
consiglia almeno- ogni cinque anni, per accertars, mediante opportune verifiche e prove,
leffettive stato di manuvtenzione dellimpianto elelrico, e provwveders a ristabilire con eventuali
interventi mirati il necessario livello di sicurezza,

In presenza di una piscing privata, & consigliabile condurre tate controflo ogni due, o al
massimao tre anni.

Mr Dico 2074 <Y (c) 1899-2014 CI0 Engineering Paga 1ol B Licenza: MEBA IMFILANTI E COSTRUZIONI SRL



Consigli per un uso corretto e sicuro dell’impianto elettrico:

+ Non manomettete per nessuna ragione le prese di corrente;
- E' assolutamente necessarioc che gli elettrodomestici e ghi utilizzatori colle gati al Vostro
impianto siano provvisti di spina omologata col connettore di messa a 'arra.

Il Cannettore di terra pud essere evilato solo se Fapparecchio riporta 1a marcatura corrispondente
al doppio isolamento, ovvere due quadn uno dentro laltra) (vedi figura:

= E' necessario che linterruttore differenziale sia sermpre efficiente, V- consigliame agni 30 giorni
di farlo scattare manualmente premendo il tastino di prova suolitamente indicato con una
lettera T

H D _ :
: . ; { multi 5
& muttio - vigi C32 BIEMENE
- e EEIE 1205 EHL [T ——
PR ) TRAL I _Q; I |2|a|:.“é:“r ) I
L - e LG R - 1 SRy -
T - <lamud T2
i ! 8 .55 g it N
[:J;';) s o oFF | ey
. - . . rapaep
; ML e
' . L. 3 B RS
1 .
T - g
I - l;! v
L
.:,a '. ' a
e L ' . T

- = [ -

...>uni esempi di interrutteri differenziali - -------

* Mel caso che linterrullore differenziale scatti di frequente senza apparente motivo, Wi
consigliamao di interpellare il Vostro installatare di fiducia;

Mr Dico 2094 &% (2] 1999-2014 CIO Engrnaering Faga 2o & Licensa: MEBA MPLANTI E COSTRUZIONI SRL



* Prima di meltere le mani direttamente su parti elettriche come es. cambiare una
latmpada, occorre interrompere  tensione  dallinterruttore  generale, - &  altresi  importante
lasciare una indicazione sullo stesso intetrutiore per evitare che qualoun.altro intervenga per |l
ripristing dell'interrufore memre Voi state manovrande sull'apparecchiaiura,

* FEvitate per gquanto possibile l'uso di prolunghe e in caso di necessita ulilizzatele per il
minar tempo possibile evitando che il filo possa essere di ostacolo a chi inciampandovi potrebbe
provocars danni alle prese e, conseguentemente, all'impianto;

* Le prolunghe in bobine (cicé con  larotolatore) devono essere sempre  svolte
completarmente prima delfuso:

* | cavi di alimentazione di ferri da stiro, aspirapolvere, lucidaliz, scope elettriche e dei
piccoli  eletrodumestici sono  costantementz  sollecitati  meccanizamente  durante [uso e
possona quindi deterigrarsi {danneggiamenti allisclaments, scopertura dei cavi vicino alla
spina o allattacco all'utilizzatore, ecc.); pertanto & di fondamentale impaortanza controllare
periodicamente 1a lorg integrita,

- Evitare l'uliizzo di prese multiple e riduzioni; se non potele farme a meno ricorete a
sistemi omologati (tipo clabatta) ed evilate assolutamente di eollegare ad esse: stufe
elettriche, lavatrici, lucidatrici ece. In tutte queste situazioni, al passaggio della corrente si crea un
naturale aumento della temperatura nella presa e superame i firaiti, significa favorire i corti
circuiti e gli incendi:

- Nello staccare la spina dalla presa a muro ricordarsi sempie di spegnere innanzitutic
Fetettrodomestico callegato. Non fate poi manowre brusche e ron tirste mai il cavo per
estrarla. Si evita cosi di "strappare” la presa dal mure, di cousare danni alla spina e
all'isplamento dei suwi fili, di provocare un possibile corto circuito;

= 0Ogni valla che rifernite d'acqua il Vostro ferro da stiro a vapaore, assicuralevi che |1a spina sia
separata dalla presa di corrente;

= Evilate di uliizzare apparecchi eleftrici in locali umidi come il hagne efo il locale doccia;
» Evitate di utilizzare in prossimita di lavandini, vasche sfo docce apparecchi elettrici;

« Mon coprite con panni efo carte /o giomali e lampade. |l calore prodollo dagli
apparzacchi potrebbe provocare incendi;

VI INVITIAMO A PRENDERE VISICNE ANCHE DELLE INDICAZION SPECIFICHE
SEGNALATE NELLE PAGINE SUCESSIVE
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Indicazioni specifiche generali per Impianto in un luogo a migygior

rischio in caso di incendio:

Le sostanze combustibili devono essere tenute a distanza dai farelti & piccoli proiettori di
almenc:

- D5mino a 100 W

- 0,8 mda 100 W a 300 W

- 1 mda 200 a 500 W.

safve diversa indicazione del costruttore,

Indicazioni per impianto in edifici Scolastici:

Siricorda che ai sensi dal DM 26/8/92, art. 12;

"A cura del responsabile dellattivita deve essere predisposto un registro dei  controlli
periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relathv allefficienza degli impianti
elettrici, dellilluminazione di sicurezza,...”

Indicazioni per Impianto in struttura turistico - alberghiera:

S ricorda che ai sensi del DM 9/4/94, art. 14 ¢ art. 18:

"Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano . annotati tutt gli
interventi ed i controlli relativi aghi impianti eletirici, di illum inazione di sicurezza...".

Indicazieni per Impianto sportivo:

Si ricorda che ai sensi del DM 18/3/98, art. 18;

"predisperre un registro dei controlli periodici, ove annotare gli interventi manutentivi ed |
controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione di s’ wrezza,. .

Indicazioni per Impianto _in__un_locale di__pubblico spetiacolo o  di
intrattenimento:
I quadri elettrici devono essere tenuti chiusi a chiave, in modo da evitare manovre da parte di
persene non autorizzate.
L'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dellimpianto eletirizo .deve essere affidata a
persona addestrata e autorizzata (coadiuvatz negli impianti b portantt da uno o pil
alutanti}, la quale deve, CE| 64-8, Sez. 752

- disporre degli schemi elettrici aggiornati e dei necessari strumentt di misura e di
conkrollo;

- contrellare  almeno mezz'ora prima  dellingresso  del  pubblico  l'efficienza
dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza;

- essere pressnte durante e prove e gli spettacal;

- azionare il pulsante di prova degli interruttorni differenziali almeno ogni due mesi (salvo diversa
indicazione del costruttore);

- controilare ogni sei mesi 'efficienza e lautonomia degli impianti di sicurezza.
il titolare dellattivita deve far controllare limpianto elettrico almeno ura volta allanno, per
accertare, mediante opportune  verifiche e prove, leffeftivc statc di manutenzicne
dellimpianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali intarventi mirati il necessario
livello di sicurszza.
Si ricorda che ai sensi del DM 15/8/66, art. 18.6: "Il responsabile ¢ :1Mattivita, o persanale da |ui
incaricato, & tenuto a registrare i cantrolli e gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici di
sicurezza...".

Indicazioni per Implanto in uno studio medico, ambulatoric ¢ simili:_

Il responsabile del locale medico deve guindi richiedere il controlle pericdico di Una impresa
installatrice abilitata, ogni anno, per accerfare, mediante oppartune verifiche s  prove,
|'effettivo livello di sicurazza.
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Indicazioni per lmpianto _in_una biblioteca e archivio {:h edificic di interesse
storico-artistico}:

L'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio  dellimpianto  eleftrico,
inolire i| personale incaricato deve:

- essere adeguatamente awvertito, con perodicitd annuale, sul comportaments  da
tenere, CEl 64-15, art. 3.4.1;

- seguire e indicazioni fornite dal progettista dellimpiante per le previste varianti a
sicurezza equivelents che considerano il comportamento del personale come condizione
integrante per la sicurezza, CEl 64-15, art. 8.4.2.

Uimpianto elettico deve essere  sottoposto a cura di una perscna addestrata  alle sequenti
verifiche perodiche, CE| 64-15, art. B.2:

aj una volta al mese;

- contrelle di funzionamento degli apparecchi per lilluminaziohs di sicurezza, utilizzando
sistemi di autediagnosi o mancali;

- prova di funzionalitd degli interruttori differenziali ldn <= 30 nA posti a prolezione di
apparecchi di illuminazione senza messa a terrs;

b} una volta ogni sei mesi:

- prova di funzignalith degli interruttari differenziali diversi da quelli 21 punta a);

- controllo di =fficienza delle sorgenti di energia di sicurezza, salvo diversa indicazione del
costrutiore;
¢} una volta all'anno:

- egame a vista generale con parlicolare atienzione alle condizioni dello slato  di
conservarione e di integrith degli isolamenti, delle giunzioni, dei componenti e degli
apparecchi utilizzatori e dellefficacia degli apparecchi di illuminazione i sicurezza;

- esame a vista, ove possibile, delle connessioni e dei nodi prrcipali facenti parte
dell'impiante di terra com presi | canduttori di protezione ed equipoten:iali prinsipali;

- verifica dello stato originario dei quadri efettrici;

- prova di conbinuitd con  campionamente non inferiore ai 20% del condotiore  di
protezione;

- prova strumentale di funzionalita degli interrutton  differenzizi |dn <= 30 mA adibiti alla
pretezione degli apparecchi diilluminazione senza messa a terra;

d} una volta ogni tre anni;

- prova strumentale di funzionalita degli aliri interruttori differenziaié, diversi da quelli di cui al
punto ¢ ;

- misura dei livelli di illuminamento;

- misura della resistenza di lerra per i sistermi TT.

Si ricorda che ai sensi del DM 30/6/95, n. 418, art. 9

"Per gli impianli elelirici deve essere previste che un addetto qualificato provveda, con la
perindicita stabilita dalle specifiche norme CEl al lore controlle & manutenzione ed a
segnalare  al responsabile dell'attivitd eventuali carenze efo malfunzionamenti per gli
opportuni provvediment,

Ogni loro modifica o integrazione dovra essere annotata nel registro  dei controlli e inserita nei
relativi schemi. In ogni caso | predetti impianti devono essere sottoposti  a  verifiche
periodiche con cadenza non superiare a tre anni.

Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve altrest curars {a tz uta di -n registro ove song
annotati  tutti  gii interventi e | controlli relativi  allefficien:: . degii impianti  elettrici,
dellilluminazione di sicurezza...”
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Ai sensi dell'art. 13 del DM 22 gennaio 2008, n. 37:

I'mpresa: MEBA IMPIANTI E COSTRUZION| SRL ;

Residente nel Comune; Scandicol : Pravincia di: 1 )
Via: __ Wiz del Padule e 230d
Partita IVA: 05267840485 : Talefono: D55 7251214 :

lser. C.CLAA. n°_ (5267840485 :

Albo Artigiani n®;__ 175672 ; abilitata {DM 37/2908) per la [eftera "A"™;

rilasciata al Sig.. _ Resp. Tecn.. Andrea Baggiani in gqualita di:

Responsabile tecnico delVimpresa costruttrice del’impiante.
Rllascia il presente librette d'uso e manuienzione reiative all'impianto installato nei locali siti nel

Comune di: _ Firenge sProvincia diz (F1 )

Wia: _Deolla Siagione Firehze - Muovo Parcheqgaio Bic inotgng g Planoi—— | interno -

Di proprieta di:__Grandi Stazioni spa Via Giolitti 34 Roma (RM} . ;

Note: [nel caso in cui Himpianio verrs utilizzato da alir soggeth diversi dat proorietarto, # presente fibretto df

istruzioni d'usc 8 manulenzione, deve ossero conseqnalto unitamente alls Dicidarazione di Conformita a

ool che pocupa funila immobiffare),

Firma del responsapile techice dell’'impresa
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